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PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
DIRECTIA URBANISM SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTI

OBIECTUL ACHIZITIEI il constituie executia lucrarilor pentru obiectivul : REPARATII
CURENTE - SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU - FALTICENI

EXECUTIA LUCARILOR
1) DATE GENERALE
1.1 Denumirea autoritatii contractante
SCOALA GIMNAZIALA — MIHAIL SADOVEANU — FALTICENI, JUD. SUCEAVA
1.2 Obiective generale

Obiectul general il constituie realizarea unei investitii viabile din punct de vedere tehnic,

economic si social.

1.3 Obiectul contractului de lucrari
Obiectul contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit, consta in executia lucrarilor pentru

obiectivul: REPARATH CURENTE — SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU -
FALTICENI, JUD. SUCEAVA

PREVEDERI GENERALE:
Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrari de

reparatii ce urmeaza a fi executate in cadrul obiectivului de investitii.

1 Natura lucrarilor
- " REPARATII CURENTE - SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL

SADOVEANU - FALTICENI, JUD. SUCEAVA ™

2 Conditiile tehnice impuse lucrarii

Se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii
precum si prescriptiile tehnice din normativele in vigoare.

Specificatiile tehnice pentru principalele materiale ce urmeaza a fi utilizate la

executarea lucrarilor sunt prezentate in prezentul Caiet de sarcini.

3 Cantitatile de lucrari
Listele cantitatilor de lucrari sunt prezentate in “Lista de cantitati atasata”.
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4 Durata de executie a lucrarilor

Lucrarile prevazute in caietul de sarcini vor incepe la data emiterii ordinului de

incepere a executiei si vor fi finalizate in termen de 2 luni.

5 Receptia si decontarea lucrarilor

Receptia constituie 0 componenta a sistemului calitatii in constructii si este
actul prin care achizitorul declara ca accepta,preia lucrarea si ca aceasta poate
fi data in folosinta. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a
indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului.

Receptia lucrarilor se realizeaza in doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor

- receptia finala (la expirarea perioadei de garantie)

La data finalizarii lucrarilor la una sau mai multe locatii, executantul va solicita
achizitorului , efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

Lucrarile vor fi receptionate de catre o comisie numita de catre achizitor.
Decontarea lucrarilor executate se face in baza urmatoarelor documente:

- factura fiscala,

- situatie de plata (partiala sau definitiva), proces — verbal de verificare a
stadiului fizic pentru platile partiale

- masuratoare (care va cuprinde lucrarile real executate),

- procese-verbale de lucrari ascunse (unde este cazul),

6 Perioada de garantie

Executantul va acorda o pericada de garantie pentru iucrarile executate,
perioada care decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la
efectuarea receptiei finale. Aceasta va fi de 12 luni

in aceasta perioada executantul are obligatia de a remedia, pe propria
cheltuiala, toate defectele aparute din vina sa ca urmare a nerespectarii

tehnologiilor de executie sau a utilizarii materialelor de proasta calitate.

DESCRIEREA LUCRARILOR:

Pagina 3 din 29



PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
DIRECTIA URBANISM Si DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

Obiectivele ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
A. Reparatii interioare sali de clasa arhitectura.

B. Reparatii intericare sali de clasa instalatii electrice

Lucrarile de reparatii curente ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:

1. Demontarea lambriurilor

2. Demontare si montare radiatoare.

3. Reparatii de tencuieli interioare la pereti.

4. Glet aplicat pe tencuieli armate cu plasa din fibra.

5. Vopsitorii interioare la pereti si tavane cu var lavabil.

6. Repararea si reconditionarea glafurilor si profilelor

7. Consolidarea unor pereti prin camasuire cu plasa sudata.
8. Placaje cu faianta la pereti H= 1,3m

9. Reparatii instalatii electrice si inlocuire corpuri de iluminat.

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza numai maleriale agrementate, conform

reglementarilor nationale in vigoare, precum si a legisiatiei si astandardelor nationale,

armonizate cu legisiatia U.E. Aceste maleriale var fi in concordanta cu prevederile H.G.

766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 622/2004 si a Legii nr. 10/1995

privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate in executia lucrarilor si a calitatii in

constructi.

Propunerea finaciara

Ofertantul va elabora propunerea finaciara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
informatiile solicitate ( valoarea totala, valoarea pe fiecare obiect si categorie de lucrari ce
urmeaza a fie xecutata inclisiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinc;
valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice cu montaj, inclusiv a dotarilor aferente

lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei publice, inclusiv taxa pe valoare adaugata,
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care va fi evidentiata distinc) pentru realizarea lucarilor de executie ce fac obiectul

prezentei Documentatii de atribuire.

A EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

1. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TENCUIELI
2.1.  GENERALITATI
2.2.  STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
2.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATIL
LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE
24. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA
2.5, CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE
2.6.  PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
2.CAIET DE SARCINI - LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE
2.7.  GENERALITATI
2.8. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
2.9. MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATIL LIVRARE.
MANIPULARE. DEPOZITARE
2.10. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAJ. INSTALARE. ASAMBLARE
2.11. CONTROLUL CALITATIL. ABATERI ADMISE
2.12.  PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

3. CAIET DE SARCINI - TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE
3.1. GENERALITATI
3.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
3.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATIL
LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE
3.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE. INSTALARE. ASAMBLARE
3.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISIBILE
3.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
4. CAIET DE SARCINI - PLACARI CU PIATRA. MOZAIC PREFABRICAT . PLACARI
CERAMICE . PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE INALTA
PRESIUNE (HPL)
4.1. GENERALITATI
4.2, STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
43. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CONTROLUL CALITATIL
LIVRARE. DEPOZITARE. MANIPULARE
44, EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA. INSTALAREA. ASAMBLAREA
4,5, CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE
4.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE
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5. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII
5.1. GENERALITATI
5.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
5.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. VERIFICAREA CALITATIL
LIVRARE. MANIPULARE. DEPOZITARE
5.4. PREGATIREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
5.5. CONTROLUL CALITATII. ABATERI ADMISE
5.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

6. CAIET DE SARCIN! - LUCRARI DE PARDOSELI
6.1. GENERALITATI
6.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
6.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII,
LIVRARE, MAIPULARE, TRANSPORT
6.4. EXECUTIA, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA
6.5. CONTROLUL CALITATII
6.6. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

EXECUTIA LUCRARILOR DE ARHITECTURA

1.CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE TENCUIELI

1.1. GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de tencuieli.

Prevederile prezentului capitol se refera la conditiile, modul de alcatuire si executie
a tencuielilor descrise in paragraful urmator.

Lucrarile de tencuieli pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii:
a) Dupa pozitia lor in constructii:
. Tencuieli interioare, executate in interiorul constructiel pe pereti sau tavane;
. Tencuielt exterioare pe fatade, balcoane etc.
b) Dupa natura suprafetei pe care se aplica:
. Tencuieli pe suprafete de caramida (pereti, stalpi, bolti, plansee) care se executa in mod cbisnuit in doua
straturi (grund si tinci - strat vizibil);
. Tencuieli pe suprafetele elementelor de beton si pe suprafetele de zidarie de piatra (pereti si stalpi);
. Tencuieli pe suprafete de beton si de beton armat (la pereti, grinzi, stalpi si tavane) si pe suprafetele de
tencuiala de piatra (pereti si stalpi) care se executa in trei straturi (sprit, grund si strat vizibil);
. Tencuieli la tavane din beton cu suprafete plane (plansee din beton armat turnat monolit sau realizate din
fasii prefabricate din beton armat) tencuielile pot fi aplicate in doua straturi (sprit si tinci - strat vizibil).
. Tencuieli pe suprafete acoperite cu plasa de rabia (la tavane) false, care mascheaza intradosul planseelor
de beton armat cu si fara grinzi, scafa de racordare a peretilor cu tavanul etc.) care se executa in trei straturi (smir,
grund si strat vizibil.
¢) Dupa modul de finisare al fetei vazute:
Tencuieli obisnuite

Suprafata tencuielii este numai netezita (driscuita) urmand a primi finisajul prin zugraveli sau tapete. La
randul lor tencuielile obisnuite se impart in:
. Tencuieli brute, alcatuite din mortar de var gras cu sau fara adaos de ciment, netezit in stare bruta; se
intrebuinteaza la inerior in depozite, in pivnite, subsoluri etc.
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Tencuieli driscuite, netezite cu drisca, mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci); aceasta se
aplica pe pereti si tavanele cladirilor de locuit si cladirilor soctale si publice, culturale, precum si pe surafetele
prevazute ca suport pentru hidroizolatii. T v ‘
Tencuieli sclivisite

Stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel, fiind executate numai dintr-o pasta de ciment in care se pot
adauga in unele cazuri si anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop, coloranti etc.) deoarece se utilizeaza
la interior pe peretii incaperilor care sunt udati sau spalati cu apa.
Tencuieli gletuite

Stratul vizibil se executa dint-un strat subtire de pasta de ipsos sau var cu adaos de ipsos, bine netezit cu
drisca de glet; acest tip de tencuiala se intrebuinteaza numai la interior (la pereti si tavane, in incaperi in care se
cere un finisaj de o calitate superioara). Suprafetcle interioare ale peretilor care se vopsesc cu vopsea de ulei, cu
vopsea alchidica etc. se gletuiesc in prealabil cu glet de ipsos.
Tencuieli decorative

Care la randul lor se impart in:
. Tencuieli decorative la care stratul vizibil se executa din materiale speciale {cu praf de piatra) si se
prelucreaza fin prin raschetare, periere etc. inca in timpul cat mortarul nu este perfect intarit, fie dupa intarire cu
diferite scule speciale (tencuieli buciardate) obtinandu-se tencuieli cu aspect de piatra (similipiatra);
. Tencuieli decorative stropite, driscuite mai aspru: aceste tencuieli aplicate pe fatade se stropesc manual
sau mecanic si sunt alcatuite dintr-un amestec fluid, preparat din ciment, var si piatra macinata si cu adaos de
colorant.

Nota: Aceasta tencuiala face deasemena parte din sistemele de fatade agrementate in care se aplica plasa
armata fixata sau lipita pe izolatia termica exterioara.
. Tencuieli decorative, care se executa cu mortar preparat din materiale speciale (terasit, dolomit, marmura
etc.)
. Tencuieli interioare si exterioare, aplicate prin stropire cu pistolul cu aer comprimat, alcatuite din paste
colorate, preparate cu ciment, praf de piatra sau nisip de la 0...1mm, aracet (E 150 sau similar), 1psos etc.

Toate aceste tipuri de tencuieli enumerate mai sus vor fi aplicate diferit, corespunzator necesitatilor functionale si
estetice ale suprafetelor in care se folosesc si prescriptiilor din proiect.
Tencuieli subtiri

Aplicarea tencuielilor subtiri se face numai dupi uscarea amorsei. Aplicarea s¢ poate face pentru orice
fel de suport prin netezire sau sub forma de stropi. Pe parcursul executdrii lucrarilor de tencuire se va urmari ca
in corpurile mari (la fatade), tencuielile sa se execute cu aceeasi sarjd de material pentru a nu se produce
diferente de nuan{i supdritoare.

Aplicarea mortarelor pentru toate tipurile de tencuieli se face dupa controlul §i pregitirea prealabild a
suprafetelor suport.

Tencuielile interioare se vor executa inaintea celor exterioare, pentru a se permite uscarea lor.

Lucrdrile se vor executa cu asigurarea conditiilor de temperaturd §i umiditate pentru & nu se afecta
calitatea lucrarilor, in special in cazul tencuielilor exterioare:
- conditii de iarnd: tmin = +10°C;
- conditii de vard: t= +10°C + +30°C;
- umiditate 65%

Controlul calititii stratului suport i pregitirea acestuia Executarea tencuielilor pe stratul suport se va
face la un anumit interval de timp pentru a se asigura:
- uscarea in limite care sa nu afecteze calitatea lucrarilor ulterioare;
limitarea tasarilor pentru a se evita fisurdrile si desprinderile ulterioare ale materialului.

1.2.STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA:
Acolo unde existi contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

tapetelor 131/05.09.1977
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Nr. Indicativ Titlu Ordin de aprobare | Inlocuieste
1. NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor M.L.P.A.T. C 18-1983
umede groase si subtiri 23/N/03.04.1996 C 3-1976
Caiet VII-IX
2. C 4-1977 Instructiuni tehnice pentru aplicarea I.C.CP.D.C.
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3. C 6-1986 Instructiuni tehnice pentru executarea I.C.CP.D.C. C 6-1975
R lacajelor din faiantd majolici si plici _1.55/20.12.1986. ... ___
ceramice smiltuite CESAROM
4, C 70-1986 Instructiuni tehnice pentru executarea I.C.CP.D.C. C 70-1970
lacajelor interioare cu placi emailate sau 54/20.12.1986
melaminate din fibre de lemn
5. C202-1980 | Instructiuni tehnjce pentru executarea L.C.C.P.D.C.
m lacajelor exterioare din pldci de argild arsd 101/18.11.1980
_,
6. C 223-1986 I Instructiuni tehnice privind executarea 1.C.CP.D.C.
lacajelor din plici de faianti majohca si 7/11.05.1986
aci i fltuite aplicate pe pereti
prin lipire cu paste subtiri
7. GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor | M.L.P.T.L.
si pardoselilor cladirilor civile 1575/15.10.2002
8. GP (73-2002 Ghid de proiectare si executie a placajelor M.LP.T.L. C 202-1980
ceramice exterioare aplicate la cladiri 604/21.04.2003

Legenda
M.L.P.A.T. - Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Terftoriului
M.L.P.T.L. - Ministerul Lucrasilor Publice, Transporturilor si Turismului
1.C.C.P.D.C - Institutul Central de Cercetare , Proiectare si Directivare in Constructii

1.3.MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE

Mortarele pentru tencuieli au in componenta urmatoarele materiale:
. Var hidrat in pulberi pentru constructii
. Var pasta
. Ciment
. Ipsos de constructii
. Agregate

Nisipul natural de cariera sau de rau poate fi partial inlocuit cu:
. nisip provenit din concasarea rocilor naturale
. nisip de mare

Proportia in care se vor utiliza in amestecul de mortar se va stabili prin incercari, asigurandu-se insa un
continut de cel putin 50% nisip natural.
Apa

Se va utiliza apa potabila .
Aditivi
. Plastifianti. In cazul sorturitor de ciment se poate utiliza si aditiv plastifiant. Dozarea plastificantilor
organici se face pe baza de incercari preliminare.
. Acceleratorii de intarire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de intarire pentru zidarie de
ciment si ciment - var, la lucrarile executate pe timp friguros. Clorura de calciu se adauga in apa de amestec, sub
forma de solutie cu concentratia de 10% (cu densitatea 1,083) sau 20% (cu densitatea 1,477) in proportie de 3%
fata de masa cimentului.

. Pentru evitarea aparitiei eflorescentelor, in cazul constructiilor de locuinte si social culturale, se va
limita adaosul de clorura de calciu la max. 2%.

. Adaosul de clorura de calciu da rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenta pana la 8cm la careul
etalon.

Intarzietorii de priza: Pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intarzietori de priza,
Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tinci” de aceeasi compozitie cu a
stratului de baza. Rezistenta mortarelor folosite la diferite straturi trebuie sa scada de la suprafata suportului spre

exterior.
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Pentru gleturi se utilizeaza pasta de ipsos, var sau pasta de var sau slam de carbid cu adaos de ipsos.
Pentru profile se utilizeaza pasta de ipsos.
Perioadela maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incat'sa fie utilizate in conditii
bune la tencuicki interioare, sunt:
. La mortar de var marca M 40T, pana la 12 ore;
. La mortar de ciment (marca M100T) si ciment -var (marca M50T) fara intarzietor, pana la 1 Oore, iar cu
intarzietor pana la 16 ore.

1.4 EXECUTIA LUCRARILOR. MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Toate materialele vor fi introduse in lucrare numai dupa ce in prealabil s-a verificat ca au fost livrate cu
certificate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective.

Mortarele de la statii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai daca transportul este insotit de o fisa
care sa contina caracteristicile tehnica ale acestora.

Consistenta mortarelor pentru executarea tencuielii umede interjoare, vor trebui sa corespunda
urmatoarelor aplicatii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare):
. Pentru sprit:
o aplicarea mecanizata a mortarelor 12 cm; o aplicarea manuala a mortarelor 9 cm;
. Aplicarea pe blocurile b.c.a. 14-15 cm.
o Pentru smir, in cazul aplicarii manuale a mortarelor, 5-7 ¢m;
o Pentru grund in cazul aplicarii manuale, 7-8 cm iar in cazul aplicarii mecanizate, 10-12 cm.
o Pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 cm, iar pe zidarie din blocuri b.c.a. consistent 13-15 cm.

1.4.1.Operatiuni pregatitoare

Lucrarile ca trebuie efectuate inainte de inceperea executarii tencuielilor:
. controlul suprafetelor care urmeaza a fi tencuite; suprafetele suport trebuie lasate un timp oarecare
pentru ca sa nu se mai produca tasari sau contractii, mortarul la zidarii sa se intareasca in rosturi iar suprafetele de
beton sa fie relativ uscate, pentru ca umiditatea sa nu influenteze aderenta tencuielilor;
. terminarea sau suspendarea lucrarilor a caror executie simultana sau ulterioaraar putea

provocadeteriorarea tencuielilor;
. suprafetele suport sa fie curate suprafetele din plasa de rabit trebuie sa aiba plasa bine intinsa si sa fie

legate cu mustati de sarma zincata de elementele pe care se aplica;
. suprafetele pe care se aplica sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate, mai mari decat cele

prescrise pentru elementele de constructii respective prin caietele de sarcini;
. rosturile zidariei de caramida vor fi curatate pe o adancime de 3-5 mm, iar suprafetele netede (sticloase)

de beton vor fi admise in stare regoasa;
. verficarea executiei si receptiei lucrarilor de protectie (invelitori plansee etc.) sau a caror executie

ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii tamplarie)
. precum si daca au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele praznuri suporti metalici, coltari;

1.4.2  Executarea trasarii suprafetelor de tencuit

Efectuarea trasarii suprafetelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stalpisori) cu o latime de 8-12
cm. Si o grosime astfel incat sa se obtina suprafetele verticale sau orizontale la tavane) cu o planeitate ce se va
inscrie in abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stalpisorii va fi similar cu cel din care se va
executa grundul.

1.4.3  Executia amorsarii

. Suprafetele de beton inclusiv stalpii si planseele vor fi stropite cu epe dupa care se vor amorsa cu un sprit
din ciment si apa in grosime de 3 mm;

. Suprafetele de zidarie de caramida/bloc vor fi stropite cu apa si amorsate prin stropire cu mortar fluid de
grund in grosime de 3 mm;

. Pe suprafetele de b.c.a. spritul se va executa cu mortar si ciment-var compozitie 1:0.25:3 (ciment, var,
nisip);

. Pe suport de plasa de rabit galvanizat se va aplica direct smirul din mortar cu aceiasi compozitie cu a

mortarului pentru stratul de baza.
Amorsarea suprafetelor se va face cat mai unifotm fara discontinuitati fara prelingeri pronuntate, avand o
suprafata rugoasa si aspra la pipait.

144 Executia stratului de baza
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. Grundul in grosime 5-20 mm se va executa pe suprafete de beton (plan de rabit} dupa cel putin 24 ore de
la aplicarea spritului si dupa cel putin 1 ora in cazul suprafetelor de caramida. Daca suprafata spritului este prea

sau execulata pe timp foarte calduros acesta se va uda cu apa in prealabil executarii grundului:

. Aplicarea organizata a spritului si grundului in incaperi pe pereti si tavane la inaltime de pana 12 3 m, se
executa de pe pardoselile respective, si capre mobile.

. Partea superioara a peretilor si tavanelor incaperilor cu inaltime mai mare de 3 m se vor executa de pe
platforme de lucru continue.

. Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. "Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea
mortarelor de zidarie si tencuiala C17-82" , fiind de marca M10T-M100T si care se va preciza in piesele desenate.
. Grosimea grundului se va incadra in grosimea reperclor de trasare, (stalpisori) si se va verifica in timpul
executiei obtinerea unei suprafete verticale si plane, fara asperitati pronuntate, neregularitati, goluri.

. Pe suprafete de b.c.a. stratul al doilea (grundul) va fi d e10-12 mm. Gros si s¢ va executa dupa zvantarea
primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).

. Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului sa fie uscata suficient si sa nu aiba
granule vizibile de var nestins.

1.4.5  Executarea stratului vizibif :
Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compozitia ca si a grundului, insa cu nisip fin de

pana la | mm.
. Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervala de timp,

iar intre ele, sa se niveleze suprafata de tinci cu drisca.
. Grosimea tinciului la pereti de b.c.a. va fi de 1-3 mm din acelasi mortar ca pentru grund, cu nisip de 0-1

mm.
. Gletul de var la Enmmnl_m zugravite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de var si

adaos de ipsos, 100 kg la 1 m” de var pasta.
. Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmeaza a se vopsi se va realiza prin acoperirea tinciului cu

un strat subtire de cca.2 mm de pasta de ipsos.

. Gletu] de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate in cantitati
strict necesare inainte de terminarea prizei ipsosului.

. Tencuielile interioare pe pereti de b.c.a. se va executa dupa trecerea a cel putin 15 zile de la executia
zidariei.

. La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeste cu drisca de otel si se executa numai din pasta de
ciment.

. Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse supuse socurilor mecanice sau actelor de

vandalism trebuie protejate de profile metalice.
. In cazul executiei tencuielilor interioare, la o temperatura exterioara mai mica de +5°C, se vor lua

masurile speciale prevazute in normativul "Normativul pentru executarea lucrarilor pe timp friguros” indicativ C
16-79.

1.4.6  Sisteme de fatada agrementate

Tencuiala sistemelor de fatada agrementate este facuta cu masini. Straturilor suport diferite, cum ar fi
izolatia termica si plasa din fibra de sticla fac parte din sistem si pot varia de la un producator la altul. Tipul
tencuielii, vopselii sau placarii folosit nu se poate disocia de straturile suport, metodele de fixare etc.

Exista trei tipuri de finisaje:
. Tencuiala de finisaj st vopsea;
. Starat de tencuiala, texturat;
. Caramida aparenta, placare cu piatra naturala sau placi ceramice (in principal pentru socluri).

4.5.CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

. Suprafetele suport ale tencuielilor vor fi verificate de Contractor si receptionate de Investitor si
Proiectant conform prevederilor contractulae pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse.

. Inainte de executariea tencuielilor, Contractorul va obtine acordul Proiectantului privind tehnologia de
executie, utilizarea tipului si compozitia mortarului indicat in proiect precum si aplicarea stratelor succesive in
grosimea prescrisa. .

. Contractorul si Proiectantul vor verifica daca masurile de protectie impotriva inghetului si uscarit fortate
sunt aplicate si daca in primele zile de la executia tencuielilor peretii din blocuri de b.c.a. s-au stropit cu apa.
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. Rezultatul incercarilor pe epruvete de mortar se vor prezenta Investitorului si Proiectantului
(inspectorului de santier) in termen de 48 ore de la obtinerea buletinului pentru fiecare lot ?.mzmvonv mn mortar.
. Receptia pe faza de lucrari se face in cazul tencuielilor interioare prin verificarear - . —
o rezistentei mortarolui;
o numarului de straturi aplicate si grosimilor respective, cel putin un sondaj la fiecare 200 m’;
o aderenta la suport si intre straturi;
o planeitatea suporturilor si linearitatea muchilor (bucata cu bucata).

Rezultatele verificarilor se inscriu in registrul de procese-verbale de lucrari ascunse si se efectueaza
inainte de executia zugravelilor si vopsitoriilor.
. Verficarea aspectelor tencuielilorse va face vizual cercetand tencuiala forma muchiilor intrande si
iesinde.
. Suprefetele tencuite terbuic sa fie uniforme sa nu aibe denivelari, ondulatii fisuri, impiscaturi de var
nestins urme vizibile de reparatii locale.
. Muchiile de racordare a peretilor cu tavanele,, colturile, spaletii ferestrelor si usilor, glafturile ferestrelor
trebuie sa fie vii sau rotunde {cum s-a specificat in desene), drepte si perfect verticale sau orizontale, in functie de
caz.
. Trebuie incluse margini protective din metal si profile pentru colturi in toate locatiile care probabil vor fi
expuse la socurl mecanice si acte de vandalism.
. Suprafetele tencuite nu trebuie sa prezinte crapaturi, goluri, portiuni neacoperite cu mortar la racordarea
tencuielilor cu tamplaria, in spatele radiatoarelor si tevilor etc.
. Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite se face cu un dreptar de 2 m lungime, in orice directie pe
suprafata tencuita.
. Gradul de netezire a suprafetelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite si se va aprecia prin
plimbarea palmet pe suprafata respectiva.
. Grosimea stratului de tencuiala se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje in _onE._ mai putin
vizibile.
. Aderenta straturilor de tencuiala la stratul suport se va verifica prin ciocanire cu un ciccan de lemn; un
sunet de "gol" arata calitatea necorespunzatoare si necesita verifcarea intregii suprafete dezlipite.

1.5.1  Verificarea inainte de inceperea tencuielilor
. existenta procedurii tehnice de executie in documentatia primita de la antreprenor;
. daca au fost terminate lucrarile de zidarie si instalatii ingropate (existenta procesului verbal pentru
lucrarile ce devin ascunse);

. daca suprafetele suport sunt corespunzatoare;
. daca materialele componente ale mortarului sunt corespunzatoare calitativ si suat insotite de certificate

de calitate.

1.5.2  Verificarea in timpul executarii tencuielilor
. se respecta reteta de mortar prevazuta in proiect;
. daca se respecta timpii intermediar de uscare a straturilor individuale;
. daca se respecta grosimea stratului de mortar;
. daca se respecta procedura tehnica de executie;
. se aplica masurile de protectie impotriva uscarii fortate;
. daca s-au prelevat probe de mortar in vederea incercarii;
. aderenta cu stratul support este corgspunzatoare.

153 Verificarca la terminarea tencuielilor
. verificare vizuala a calitatii lucrarilor pentru a depista eventualele defecte ce depasesc limitele
admisibile;
. Proiectantul in cazul respectarii cerintelor specificate trebuie sa intocmeasca procesul verbal de lucrari
ascunse in care se specifica daca s-a respectat caietul de sarcini, si daca aspectul general al tencuielii, forma
muchiilo , scafelor si profilurilor, aderenta straturilor de stratul suport sunt corespunzatoare;
* verificare a planeitatii suprafetelor tencuite;
. verificarea grosimii straturilor de mortar;

154 Abateri admise la receptia calitativa a tencuielilor
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efecte Tencuieli brute Tencuieli driscuite Tencuieli gletuite

[Umflaturi, ciupituri, Maxim 3cm’ la fiecare m”. [Nu se admit Nu se admit
denivelari, fisuri lipsuri in
jurul ferestrelor, in spatele
radiatoarelor si tevilor
impuscaturi de var nestins
urme vizibile de reparati
locale
Zgrunturi mari (pana la 3 Maxim 2 la m”. [Nu se admit. Nu se admit.
mim), basicari sau zgarieturi
in adancime (pana la 3

mm) in driscuiala stratului de

acoperire.

Neregularitati ale planeitatii [Nu se verifica Max. 2 neregularitati/m’ in[Max. 2

suprafetelor tencuite pe orice orice directie, m<m=9=m3m:~ma_“mﬁam n|

directie (la verificarea facuta adancimea pana la 2 mm.  |orice directie, avand|

cu un dreptar de 2 m adancimea sau|

lungime). inaltimea pana la 1

m.

Abateri la verticala a Max. cele admise pentru/Panala 1 mm / m si max. 3[Panala l mm/msi

tencuielilor peretilor. elemente suport. mm pe toeta inaltimeamax. 2 mm pe toeta
incaperii. inaltimea incaperti.

[Abaterile de la verticala si  [Max. cele admise pt. Panala 1 mm/msimax. 3 Panala 1l mm/msi

orzontala a muchiilor Suportul elementelor. mm de element. tnax. 2 mm pe toala

intrande si iesinde racordarea inaltimea sau

tamplariilor cu spaletii, lungimea elementului.

glafturile ferestrelor,

racordarea peretilor cu

tavanul.

|Abaterile de raza la suprafete Nu se verifica. Pana la 5 mm. Pana la 3 mm.

curbe.

1.6 PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

- executie tencuieli interioare si gleturi
- executie tencuieli exterioare

5.CAIET DE SARCINI - LUCRARI COMPARTIMENTARE PLACARI USCATE
5.1.GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de compartimentari, placari uscate si
tavane nemodulare din gips carton.

5.2.STANDARDE SINORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enmerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

EN ISO 1461 Tratamente galvanizate la cald ale pieselor metalice - specificatii
si metode de testare

BS EN 10143:1993 iOtel galvanizat prin tratament la cald

EN ISO 140-3:1995 Acustica - Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele

cladirii - Partea a 3 : masuratori de laborator pentru izolatia fonica
din interior la elementelor cladirii

EN ISC 140-4:1998 Partea a 4 : masuratori in camp a izolatiei fonice din interior intre
incaperi
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N ISO 140-9:1985 [Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o
incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor
Maniialele producatorilor dé gips-carton (vezi Knauf, Rigps,
Lafarge sau similar aprobate)

EN ISO 9001:2000 |Asigurarea Calitatii
EN ISO 140-3 : 1995 /Amd 1:2004 Ghid de instalare pentru placi de compartimentare usoare
modulare

5.3 MATERIALE SI ECHIPAMENTE. CONTROLUL CALITATII. LIVRARE, MANIPULARE,
DEPOZITARE

3.3.1  Pereti de compartimentare din gips carton si placari

Peretii cu schelet metalic si plici de gips carton sunt pereti interiori despartitori neportanti (cunoscuti
deasemena ca placi de gips carton sau tencuiala uscata, ), care se monteaza pe santier. Functia de rezistenta a
acestor pereti rezulta din conlucrarea scheletului din profile de tabla de otel cu elementele rigide ale constructiei
si cu Placile de gips carton. Functiile de fizica constructiilor rezulta din grosimea si calitatile Plicilor de gips
carton si din straturile de izolatie care se monteaza intre Plici. Suplimentar, peretii de gips carton pot suporta si
incarcarile obiectelor sanitare (dulapuri montate pe pereti}) montate pe ei folosind rigle de metal sau prin
intermediul unor rigidizari suplimentare si a unor piese speciale.

Peretii cu schelet metalic si Plici din gips caton se folosesc in mod normal in amenajari interioare la
cladiri civile, inclusiv incaperi umede/sanitare. Nu se vor utiliza in spatii tehnologice umede, in aer liber, in spatii
cu umiditati mari.

Inaltimea si grosimea pana la care se va realiza structura, cat si numarul de straturi si calitatea placilor de
gips carton si izolatia va fi stabilita de Proiectant tinand in planse si in programele de finisare cont de
recomandarile Producatorului si de cerintele functionale specifice, cum ar fi rezistenta la apa, rezistenta la foc si
protectie fonica.

Rezistenta la apa
Peretii din gips carton rezistenti la apa sunt din placi de gips carton cu o captuseala din carton specifica

(verde) impregnanta pe ambele parti. Se pot distinge doua cazuri:

. Placi din gips carton rezistente la apa pe ambele parti ale scheletului se vor folosi intre camerele cu
umiditate (camere sanitare, subsoluri) si nu necesita protectie fonica specifica;

. Placi din gips carton rezistente la apa pe o singura parte a scheletului, iar pe cealalta parte, placa
obisnuita din gips carton, peretele de compartimentare necesitand protectie fonica standard si/sau protectie
antifoc, in functie de caz.

Protectia antifoc si protectia fonica

Gipsul este un material necombustibil (carton impregnat, gips, otel galvanizat si vata minerala).
Sistemele de pereti despartitori indeplinesc prescriptiile protectiei contra incendiilor, depinzand de clasa de
combustie (F30, F60, F90 etc.} a peretelui si de numarul de straturi de placi de gips carton. Pentru a folosi acest
tip de compartimentare in incaperi cu risc ridicat de incendiu, cum ar fi masandardele, sau pereti de
compartimentare (langa casele scarii sau casele ascensoarelor), se vor folosi placi de gips carton cu caracteristici
suplimentare privind protectia la foc (cum ar fi PROMATECT sau similar aprobate).

Izolarea fonica a peretilor de compartimentare poate fi superioara peretilor clasici din caramida si se
realizeaza prin diferite straturi de gips carton si prin intermediul straturilor de izolatie mai groase (vata minerala)
care se monteaza intre placi.

Rata de absorbtie Rw a sunetului peretilor de compartimentare dintre salile de clasa standard trebuie sa
fie de cel putin 40db. S-ar putea sa fie necesara cresterea ei in scolile de muzica pana la 54db conform
prescriptiilor din planurile Proiectantului si planurile de finisare.

Placi uscate pe pereti si sub structurile de acoperis din lemn

Placile din gips carton (sistem direct de imbinare Knauf sau similar aprobate) fixate prin lipire directa pe
perete se vor folosi pentru a camufla suprafetele peretilor care nu sunt egale in lucrarile de reabilitare.

Placile din gips carton fixate (prin nituire sau prin insurubare) cu rigle sunt folosite pentru a camufla tamplaria la
acoperis si izolatia in mansarde.

Palcile din gips carbon de pe profilele metalice (cum ar fi Sistemul Knauf Wall Liner sau similar
aprobate) san de pe stalpii din lemn vor fi folosite pentru a imbunatati izolatia termica a cladirilor monumente
istorice, care au tratament pentru fatada care nu permit aplicarea de straturi de izolatie exierioara. In acest caz
izolatia se aplica pe partea interioara a peretelui exterior intre stalpii din metal. Se recomanda se se foloseasca
console speciale de montare pentru a fixa profilele C ca support, pentru a reduce puntea termica. Grosimea
izolatiei termale trebuie sa fie astfel incat valoare R a intregului sistem de perete exterior, incluzand tencuiala, sa
fie egala sau mai mare de 2,0 m2K/W.

Pagina 13 din 29



PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
DIRECTIA URBANISM Si DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

Alternativ, in astfel de cazuri se pot folosi panouri de compartimentare compozite din polistiren extrudat
(grosimea variind de la 5 la 10cm) si acoperite pe partea interioara cu palca de gips carton (tip Placomur sau
similar aprobate). = SRR SR

Placarile cu placi de gips carton se vor folosi pentru structurile din otel care necesita protectie antifoc
suplimentara. Numarul straturilor s¢ va specifica de Proiectant si trebuie aprobat de Consultantul pentru Incendiu.

5.3.2. Tgvane false nemodulare fara imbinari vizibile

Tavanele suspendate placate uscat fara imbinari vizibile trebuie facute din placare cu placi de gips carton
continue sau placare uscata specifica, rezistenta la foc sprijinita pe un sistem din sina metalica agrementata
(sistem Knauf, Rigips sau similar aprobate), care - in majoritatea cazurilor - este suspendat de intradosul unei
placi din beton. Imbinarile intre diferite panouri trebuie chituite. Un numar suficient de chepenguri trebuie
asigurat, pentru a avea acces la spatial dintre tavane.

In cazul tavanelor cu clasa de combustie specifica (F30), trebuie folosite panouri PROMAT sau similar
aprobate. In acest caz, corpurile de iluminat si alte elemente integrate in tavan trebuie protejate in canale inchise
conform specificatiilor Producatorului de tavan.

5.3.3. Mareriale
Pentru toalc materialele mentionate in acest paragraf si inaintea inceperii lucrarilor Contractorul va
furniza mostre de materiale Proiectantului pentru aprobarea acestora.
Pereti din gips carton si placari ale peretilor
Principalele materiale folosite sunt:
- Placi uscate de gips-carton cu grosime de 12,5 mm si 15 mm ; Plicile pot fi:
o Plici normale; o Placi izolante fonice;
o Placi rezistente la umiditate de culoare verde; o Placi antifoc de culoare rosie;
- structura de rezistenta a peretilor alcatuita din:
o profiluri UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
o profiluri din tabla zincata de 2 mm grosime pentru realizarea golurilor;
o rigle din lemn de rasinoase folosite la realizarea golurilor sau sustinerea obiectelor sanitare, mobila montata pe
perete etc.;
o elemente de prindere si rigidizare : ancore, cleme, tije, bride, etc.
- alte accesorii metalice:
o suruburi autofiletante si piulite cu filet; o suruburi cu diblu din plastic; o conexpanduri; o console pentru
montare.
- Alte materiale: chit, banda adeziva;
- Vata minerala pentru izolare fonica, grosimea standard 25mm;
- Vata minerala pentru izolare termica cu folie de aluminiu pe o fata, grosime 10 - 15 cm;
- Polistiren extrudat (pentru izolarea termica interioara a peretilor exteriori);
- Panouri compozite (cum ar fi Placomur sau similar), functie de caz.
Placile din gips carton sunt depozitate in stive, in camere inchise si fara umezeala sau alti factori externi.
Ele sunt depozitate in functie de tip si dimensiuni.
Placile de gips carton sunt manipulate cu grija pentru a evita deformarile sau ruperea acestora.
Tavane false
Principalele matertale folosite sunt:
- Placi standard din gips carton cu grosimea de 9,5, 12,5, 15 mm;
Structura suport a tavanului este facuta din:
o Profilele suport primare UW si CW din tabla zincata de 0,6 mm grosime;
o Profile-U care asigura suportul la imbinarea tavanului si peretelui; o Profile din tabla zincata pentru structura; o
Profile perimetrale; o Sisteme de suspendare;
o Elemente de fixare si consolidare: ancore, cleme, tije, etc.
- Fiting-uri metalice:
o Suruburi si piulite cu filet; o Piese de legatura la intersectia profilelor; o Piese de legatura intre profile; o
Console universale.

5.4 EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ, INSTALARE, ASAMBLARE

5.4.1.Compartimentari uscale
a. Compartimentari din gips - carton Etape de executie:
- Montare banda de etansare autoadeziva;

- Montarea profilelor de tabla de ofel-Zn;
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- Montarea Plicilor de gips - carton;
- Finisarea peretilor;

Montare banda auto-adeziva:

Inainte de montarea profilelor orizontale pe suprafata tavanului se monteaza o banda de etansare cu rolul
de a limita transmiterea zgomotclor prin structura peretilor.

Montarea profilelor de tabla de OL-Zn:

Se monteaza mai intai profilele orizontale UW prin prinderea pe structura existenta prin intermediul
diblurilor si holtsuruburilor sau conexpandurilor.

Se continua cu montarea profilelor portante verticale CW la o distanta de 600 mm intre ele, prin
prinderea cu suruburi autofiletante de profilele orizontale sau prin intermediul unor piese speciale de legatura.

Montarea placilor de gips - carton.

Montarea Placilor nu poate incepe decat dupa terminarea structurii de rezistenta.

Placile se fixeaza cu suruburi autofiletante dispuse la un diametru de 250 mm pentru un strat de placa
sau de 750 mm pentru primul din doua straturi si respective la 250 mm pentru urmatorul.

Se completeaza mai intai o fata a peretilor, dupa care se executa instalatiile interioare, electrice,
sanitare, termice.

Se monteaza vata minerala prin fixare cu cleme metalice pe profilurile portante.

Golurile pentru usi sau scheletele pentru obiecte sanitare se bordeaza cu rigle din lemn de rasinoase.

Cand placile de gips carton prezinta decupari sau formeaza unghiuri, trebuie folosite profile pentru
unghiuri pentru a asigura o buna imbinare.

Numai dupa verificarea traseelor instalatiilor se va face inchiderea prin placarea cu gips - carton a celei
de a doua fete.

Placarea celei de-a doua fete va incepe cu jumatate de placa astfel incat rosturile plécilor pe cele doua
fete sa fie decalate;

Finisarea peretilor
Se aplica chit in rosturile sanfrenate, se aplica banda de rost care se preseaza pe toata lungimea pentru

asigurarea unui contact corespunzator. Dupa montarea benzii se aplica inca un strat de chit peste aceasta.
Toata suprafata se pregateste prin chituirea eventualelor stirbituri si a capetelor suruburilor de imbinare.
b. Placaje cu panouri din placi stratificate decorative de inalta presiune (HPL ) pe baza de rasini termorigide,
obtinute din rasini fenolice si fibre celulozice prin laminare si stratificare la temperaturi si presiuni inalte.
Panourile trebuie sa respecte urmatoarele caracteristici :

rosime SR ISO 4593;1998 mm 10
'Variatia dimensionala [STAS 10681-85, pct 3.1. % - long: 0,505;
cu umiditate - transv: 0,830;
Rezistenta la rupere  |SR EN ISO 527 - 1:2000 N/mmp > 80
prin tractiune
Rezistenta la rupere (SR ISO 178 :1998 N/mmp > 100
prin incovoiere
Modut SR ISO 178 :1998 N/mmp > 1000
elasticitate ia
incovoiere
Rezistenta la lovituri |STAS 10681 - 85, pet 3.2. - Fara modificari
cu bila
Rezistenta la zgariere [Rezistenta la zgariere - Fara zgarieturi
Clasa de clasa Cl
combustibilitate
Rezistenta in medii Fara modificari
chimice

Placile se monteaza pe un schelet de lemn fixat in peretele holurilor si caselor de scari. Acest schelet
se fixeaza pe pereti prin dibluri si si suruburi de prindere, conform instructiunilor producatorului.

5.4.2, Tavane suspendate din gips-carton
Etapele lucrarii:
- Montarea structurii metalice;
- Realizarea instalatiilor;
- Montarea Placilor de gips - carton;
- Montarea tuturor celorlalie elemente, de catre celelalte specialitati;

- Finisarea suprafetelor.
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Montarea structurii metalice suspendate:
Ca prim pas structura metalica de rezistenta trebuie sa fie terminata.
~———Urmeaza montajul profilelor principale  prin-prinderea acestora—cu-tije si tiranti (cum ar fi Consola

Universala Knauf sau similar aprobate) care se suspenda de structura existenta. Dupa aceasta se monteaza
profilele secundare, si se fixeaza cu piese speciale la fiecare intersectie.

Profilele perimetrale reprezinta suportul pentru imbinarea tavanului cu peretele, sau pentru inchiderile
verticale intre tavane la diferite inaltimi de suspendare.

Executia instalatiilor (de catre celelalte specialitati): Lucrari electrice: Cablare, pat de cabluri etc.

Lucrari mecanice: tevi si conducte pentru termice, ventilatii si aer conditionat;

Conducte sanitare: alimentare cu apa, apa pentru hidrant, canalizare etc.

Montarea placilor de gips carton:

La fel ca la pereti. Trebuie prevazut un numar suficient de chepenguri pentru a permite accesul
personalului pentru intretinere la spatiual dintre tavane.

Montarea tuturor elementelor de instalatie (de catre celelalte specialitati):

Electrice: Corpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoare, indicatoare luminoase pentru iesirirele de
urgenta etc.; Mecanice: difuzor de aer, admisii de aer etc.;

Finisarea suprafetelor:

Se face ca la pereti: gletuire a imbinarilor, vopsire etc.

5.5.CONTROLUL CALITATIL ABATERI ADMISE

5.5.1.Verificarea la livrare
Calitatea placilor de gips-carton trebuie facuta la livrare, controlandu-se certificatele de calitate si de

conformitate. Se va face si o verificare vizuala a placilor, care trebuie sa se inscrie in urmatoarele abateri :
a) Dimensiuni:
- Lungime, latime: 2.5mm;
- Grosime: 0.25mm; b) Aspect:
Placile trebuie sa fie intacte pe toata suprafata, fara exfolieri, gauri si pete.
¢ Marcajul:
Placile trebuie sa fie marcate individual cu indicatii despre tipul placii, lungime, latime, grosime.

5.5.2.  Verificarea inaintea inceperii lucrarilor
Se vor verifica urmatoarele:
- daca trasarea este conform proiectului;
- daca operatiunca anterioara este incheiata (existenta Procesului verbal de receptie pentru lucrarea

anterioara);

- daca materialele componente plici, profile respecta cerintele indicate (existenta certificatelor de calitate, a
declaratiilor de conformitate, a agrementelor tchnice),

- daca depozitarea materialelor in santier este corespunzatoare;

- daca exista Procedura tehnica de executie a lucrarilor de compartimentari cu gips carton in documentatia

prezentata de constructor;

553 Verificari in impul executiei

Trebuie verificat:
- daca este respectata procedura tehnica de executie proprie constructorului;
- daca se respecta proiectul tehnic;
- daca profilele portante intermediare CW se introduc la extremitati in profilele UW la o distanta de 60 cm
intre ele;
- daca inaltimea partitionarii este corecta, in special la rosturile cu tavanele false sau alte structuri existente;
- daca profilele tavanelor sunt perfect drepte, in numar suficient si instalate le inaltimea corecta, deviatiile
admise fiind de 3 mm;
Pentru peretii despartitori:
- daca dupa fixarea primei fete de gips-carton, peretele este suficient de stabil si daca dupa fixarea primei fete
sunt necesare lucrari de instalatii: trecerea tevilor si a cablurilor prin profilele portante CW se va face prin
orificiile prestantate din profil;
- daca pentru comutatoare, doze si prize se utilizeaza doze speciale si daca dupa terminarea lucranlor de
instalatii se monteaza straturile de izolatie prevazute in proiect, care se fixeaza cu cleme metalice de profilele
CW;
- daca placarea celei de-a doua fete se face dupa terminarea tuturor lucrarilor de instalatii si izolatii;

Pagina 16 din 29



PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
DIRECTIA URBANISM S| DISCIPLINA IN CONSTRUCTI

- cand cea de-a doua fata (de pe fata opusa) este montata: daca Contractorul a inceput placarea cu jumatate de
placa astfel incat rosturile placilor pe cele doua fete a fie decalate;

- pereti bi-strat: daca rosturile panourilor de pe acceasi fata a peretelui sunt decalate; pentru a reduce
transmiferea sunetelor si de imbunatati rezistenta la foc;

5.54.  Verificari la terminarea lucrarilor
La terminarea lucrarilor se verifica:
- verticalitatea orizontalitatea si planeitatea peretilor executati;
- daca tavanele false au acelasi nivel, nu se accepta diferente de nivel vizibile la imbinarile tavanelor false;

- daca s-aun intocmit Procesele verbale de lucrari ascunse si de receptie calitativa;
- daca peretii/tavanele realizate indeplinesc cerintele proiectulut;

5.6.PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

- executie compartimentari usoare din gips carton (normale, rezistente la apa, rezistente la foc)
- executie placari uscate cu structura si panouri gips carton.
- executie tavane false cu placi gips carton.

6.CAIET DE SARCINI - TAVANE FALSE MODULARE SI LINIARE
6.1 GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia tavanelor false modulare cu
sisteme de prindere si sustinere din otel galvanizat, placate cu panouri din fibra minerala, gips carton sau
panouri din vata de sticla, panouri metalice liniare.

6.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

EN ISO 140: Part 9 Masurare de laborator a izolatiei fonice din interior de la o
incapere la alta in cazul tavanelor false libere deasupra trecerilor

BS EN 20-354 |Absorbtie fonica

EN ISO 140: Part 3 |Acustica - Masurarea izolatiei fonice in cladiri si la elementele

cladirii - Partea a 3; masuratori de laborator pentru izolatia fonica
din interior la elementelor cladirii

EN ISC 1182:2002 Reactie la testele pentru incendin a materialelor de constructie -
Test de necombustibilitate
EN 1SO 1716:2002 Reactie la testele pentru incendiu a materialelor de constructie -

Test de necombustibilitate
Manualele producatorilor pentru tavane false (vezi AMF, Hunter-
Douglas, Armstrong, Knauf, Rigps, sau similar aprobate)

EN 1SO 5001:2000 Asigurarea Calitatii

6.3.MATERIALE S1 ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATIL, LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE

6.3.1.  Sistem de tavan din fibra minerala cu profile metalice vizibile pentru montare
Descriere
a) Acest tip de tavan va cuprinde placi de tavan fals demontabile complet din fibra minerala, gips,
placa cu particule sau vata de sticla, sistem cu efect drept sau tegular. Placile de tavan pot avea
urmatoarele finisaje:
- neteda;
- texturala de model de suprafata fin granulata;

- micro-perforata.
Sitemul va fi proiectat pentru suport dintr-un sistem compatibil de montare in forma de T sau o

sectiune din aluminu in forma de T.
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b) Placile vor avea margini drepte sau tagulare pe toate partile si vo fi disponibile la urmatoarele
dimensiuni:
600 x 600mm o
600 x 1200mm

Pentru placile din vata de sticla deasemenea se pot folosi urmatoarele dimensiuni aditionale:
600 x 1600mm
600 x 1800mm
600 x 2000mm
600 x 2400mm
1200 x 1200mm
c) Profilele metalice vizibile pentru suport se vor vopsi in camp electrostatic (RAL9010 alb).
d) Sistemele pentru fixare si suspendare vor include carlige, piese de imbinare, profile principale, profile
secundare, profile perimetrale, elemente de ancorare, cleme, bratari, conectori etc., care sunt necesare pentru a
finaliza montarea si pentru a obtine eficienta specificata.
e) Placile de tavan vor avea penetrari din fabrica pentru a monta obiecte de iluminat, detectore de fum,
difuzoare de tavan cu amplificare, difuzoare de aer sau alte obiecte necesare. Se vor lua in considerare toate
suporturile aditionale pentru penetratii necesare pentru montarea unor astfel de fiting-uri.
f)  Grosimea placilor de tavan si materialul necesar pentru montare trebuie sa fie adecvat privind cerintele de
calitate stipulate.
g) Nu trebuie sa existe taieturi vizibile.

Absorbtia fonica
In cazul in care este necesar o clasa mai mare de absorbtie fonica (in special in salile de clasa, vezi

garficul pentru finisaje al Proiectantului), se pot folosi placi texturare si/sau cu particule sau placi perforate din
gips carton. In acest caz coeficientul de absorbtie fonica as a tavanului va avea valori cuprinse in urmatoarele
limite:

- cel putin 0,30 pentru frecvente foarte joase sau inalte (100Hz si 3000 Hz)

- si 0,75 pentru frecventele critice de Ia 150 Ia 1000 Hz.

Clasa de combustie
Pentru clasa de combustie specifica (F30) se vor lua masuri speciale. Vezi planurile Proiectantului si

graficele pentru finisaje, scenariul de siguranta la foc (daca exista) si prescriptiile din manualul de montare al
Producatorului.

Limite de folosire
Tavanele modulare din placi non-metalice nu se vor folosi in exterior sau in incaperi umede, cum ar fi

incaperile sanitare, bucatariile si spalatorii, deoarece au tendinta de a se indoi sub influenta aburilor.

6.3.2. Sisteme de tavane false metalice liniare
Descriere

Aceste sisteme, sunt alcatuite din placi metalice liniare (din placi din aluminiu vopsite sau din otel), late
de 100, 150 sau 200mm, fixate pe profile, care sunt suspendate cu carlige reglabile sau din tije de suspendare.
Culoarea standard este alb, alte culori se vor stabili de Proiectant in graficul sau de finisaje.

In cazul in care este necesara o clasa mai mare de absorbtie fonica (de exemplu pentru piscine), placile
sunt perforate si acoperite de un strat de vata minerala, in grosime de aprox. 3cm.

Tavanele lineare pot avea imbinari inguste (de exemplu Armstrong "Siteme de Legatura") sau imbinari
late (de exemplu Armstrong "Sisteme de Contrast”), asa numitele tavane lamerale cu profile negre din plastic
pentru imbinare.

Limite de folosire

Acest tip de tavan se va folosi in exterior si in incaperile umede, unde folosirea altor tipuri de tavane nu
este adecvata.

Cand sistemele de tavane metalice sunt folosite in exterior, trebuie sa se ia masuri speciale impotriva
ridicarii lor de vant (viteza max. 160 km/h}.

6.3.3. Materiale

Tavane cu suport modular

Principalele materiale care se vor folosi pentru placile de tavan cu suport modular sunt:
- fibra minerala neteda, vata de sticla, placi cu particule si de gips carton fara calitati acustice specifice;
- fibra minerala, vata de sticla, placi cu particule si de gips carton cu clasa de combustie F30;
- fibra minerala texcurata, vata de sticla, placi cu particule si de gips carton cu clasa medie de absorbtie fonica;
- Fibra minerala micro-perforata sau placi cu particule cu clasa de absorbtie fonica mare;

Alte elemente pentru tavan:
- Goluri de vizitare si chepenguri;
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- Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendii;
- In cazul tavanelor cu clasa de combustie: placi de gips carton sau placi speciale (PROMATECT sau similar
aprobate) pentru-a proteja in canale inchise elementele (corpuri deiluminat, difuzoare de aer etc.) integrate in
tavan.

Placile din gips carton rezistente la foc trebuie sa cuprinda placi din gips carton cu fibra de sticla si aditivi

pentru a imbunatati rezistenta la foc SB 1230: Partea 1 Tip de Clasificare 5 (Pereti de gips carton F} sau

echivalent in concordanta cu normele Romanesti.
Structura suport pentru tavane este facuta din:
o Profile principale in forma de T, din otel sau aluminiu vopsite in alb,
o Profile secundare pline in forma de T, din otel sau aluminiu vopsite in alb;
o Sectiuni de unghi, din otel sau aluminiu vopsite in alb; o Carlige reglabile din otel galvanizat,
o Elemente de fixare si ancorare la schimbarile de nivel si goluri de vizitare;
o Fiting-uri metalice;
o Suruburi si piulite cu filet;
Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza
vor fi in anexa pentru oferta de licitatie.
Sisteme de tavane metalice liniare
Principalele materiale care se vor folosi pentru placile liniare de tavane:
- Placi neperforate sau perforate din aluminiu sau otel vopsite, late de 100 mm sau 200 mm;
- Placi neperforate din aluminiu sau otel vopsite, late de 100 mm sau 150 mm, folosite la tavane Jamelare;
Alte elemente de tavan:
- Goluri de vizitare si chepenguri;
- Inchideri verticale pentru modificarile de nivel sau formarea compartimentelor pentru incendiu;
- In cazul tavanelor cu clasa de combustie sau acustice: strat de vata minerala de 1,5 — 5 cm grosime, in
functie de clasa specificata in proiect.
Structura suport a tavanelor este facuta din:
o Profile simple sau duble din aluminiu sau otel cu cleme de prindere pentru fixarea placilor;
o Profile negre din plastic (pentru imbinarea placilor lamelare);
o Carlige galvanizate pentru suspendare si tije de suspendare de 2,052 mm grosime;
o Profile perimetrale in forma de C si profile perimetrale pentru prindere;
o Elemente de fixare si ancorare la modificarile de nivel sau pentru golurile de vizitare;
o Fiting-uri metalice;
o Suruburi si piulite cu filet;
Copii ale informatiilor de specialitate si ale specificatiilor tehnice pentru materialele care se vor utiliza
vor fi in anexa pentru oferta de licitatie.
Tavanele liniare metalice trebuie sa aiba certificate de folosire in zonele seismice.

0.3.4. Demontarea
Toate panourile de tavan si sistemele de sustinere ale acestora vor fi demontabile astfel incat sa permita

interventia locala acolo unde este necesara.

6.3.5. Rezistenta la foc

Clasificare
Tavanele false trebuie clasificate ca 'materiale cu combustie limitata' cum sunt definite in Normele

Romanesti pentru Constructii. Tavanele false trebuie sa aiba "Clasa A ca suprafata de raspandire a focului” cand
se testeaza in concordanta cu SB 476: Partea 6 si 7 sau minim Clasa C2 conform standardelor Romanesti.

Unde sunt definite ca placi din gips carton rezistente la foc' trebuie verificat daca compozitia placii din
gips carton este in concordanta cu specificatiile necesare pentru acest tip de produs.

Rezistenta la foc
Sistemul de tavane false trebuie sa fie rezistent la foc cel putin conform SB 476: partile 21, 22 si/sau 23.

Standardele Romanesti se vor aplica cand sunt mai stricte,
Clasa de raspandire a Focului: Clasa 0 pentru raspandirea focului pe suprafata cand se testeaza in

concordanta cu SB 476: Partile 6 and 7 si/sau cu normele aplicabile in Romania.

Bariere pentru golun
Toate spatiile mascate de deasupra tavanelor false trebuie sa aiba bariere pentru incendiu in concordanta

cu normele de constructie pentru a imparti spatiul gol dintre tavane in suprafete care nu depasesc 20 m2. Barierele
pentru foc trebuie localizate pe linia compartimentelor.
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Barierele trebuie fixate la zonele perimetrale si la imbinari deoarece este necesar sa se asigure o
stabilitate permanenta si continua, fara goluri in acest mod asigurandu-se o batiera completa impotriva fumului si
-~ —focului. SRR e e

Fixarea la tavanele false nu trebuie sa impiedice dilatarea sistemului de profilele altfel afecteaza
eficacitatea rezistentei la foc. -

Oprirea focului

Toate golurile de la imbinarile dintre tavanele false si pereti, bariere, conducte, tevi alie elemente etc.
trebuie etansate folosind vata minerala, etansator intumescent sau alt material rezistent la foc pentru a impiedica
patrunderea fumului si a focului conform SB 5588 si/sau Standarde Romanesti importante.

6.3.6. Bariere in spatiile goale
Barierele din spatiile goale (in cazul spatiilor goale dintre tavane ventilate pentru sistemele de ventilatie
fara conducte) trebuie sa aiba table rigide san semi-rigide neporoase avand aceeasi clasa de combustie ca si cea
necesara peniru materialele de etansare din spatiile goale.
Unde se poate, barierele din spatiile goale trebuie fixate la ariile perimetrale si la imbinari, folosind
metodele recomandate de producatorul barierei pentru a asigura stabilitate permanenta. Toate marginile si
imbinarile trebuie etansate eficient pentru a impiedica scurgerile de aer.

6.3.7. Durabilitate
Durata de viata a componenielor principale

Componentele primare trebuie sa fie toate componente cu ¢ durata de exploatarc nu mai mica decat
garantia tavanelor false fara a fi necesara o intretinere speciala, decat curatire regulata. Urmatoarele componente
vor fi considerate componente primare.

a) Panouri si placi de tavan.

b) Sistem de suspendare.

¢} Goluri de vizitare.

Durata de exploatare a componentelor secundare

Componentele secundare au o durata de exploatare mai mica decat garantia pentru tavanele false
si includ elemente de fixare, garnituri si accesorii.

Durata de exploatare a tuturor componenetelor secundare trebuie declarata si trebuie oferita asistenta in
ceea ce priveste intretinerea necesara, perioadele de inlocuire si metodele de inlocuire. Componentele secundare
trebuie sa se poata inlocui usor fara a compromite integritatea vizuala sau structurala a tavanelor false.
Componentele trebuie sa se poata inlocui fara a demonta progresiv tavanele false

Livrare si depozitare

Toate placile de tavan trebuie livrate in invelisuri din plastic impermeabile. Sectiunile T vizibile trebuie
livrate astfel incat sa nu se zgarie sau sa se deformeze in timpul transportului, descarcarii sau depozitarii.

Placile de tavan se pot depozita in stive, in camere inchise si fara umiditate sau alti factori externi. Ele
sunt depozitate in functie de tipuri si dimensiuni.

Placile de tavan si profilele metalice pentru suspendare sunt manipulate cu grija pentru a evita zgarierea,
deformarea sau ruperea lor.

6.4. EXECUTIA LUCRARILOR. MONTARE, INSTALARE, ASAMBLARE

Faze de lucru:
- Montarea structurii metalice de suspendare;
- Executarea Instalatiilor (de alte specialitati);
- Asezarea placilor de tavan si profilelor metalice;
- Montarea tuturor celorlalie elemente integrate {de alte specialitati).

6.4.1.  Tavane false cu suport modular

Montarea structurilor metalice de suspendare:
Carligele si sectiunile T primare sunt montate si fixate cu carlige reglabile suspendate de strucura

principala existenta. Sectiunile T secundare sunt montate si fixate de sectiunile primare.

Profilele perimetrale asigura suport la imbinarea tavanului cu peretele, sau la inchiderile verticale ntre
tavane aflate la diferite niveluni de inaltime.

Executarea instalatiilor (de alte specialitati);
- Lucrari electrice: Cablare, paturi de cabluri eic.
- Lucrar mecanice: tevi si conducte pentru termice, ventilatii si aer conditionat,
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- Tevi sanitare: alimentare cu apa, apa pentru hidranti, canalizare etc. Asezarea placilor de tavan sia
profilelor metalice:

- Trebuie prevazute un numar suficient de goluri de acces, pentru a permiteaccesul personalului pentru
intretinere la locul gol dinire tavane.

Montarea tuturor elementelor pentru instalatii (de alte specialitati):

- Electricitate: Corpuri de iluminat, detectoare de fum, difuzoarde, lumini de avertizare etc.;
- Mecanice: Difuzoare de aer, adnusii aer etc.

Tavanele din incaperi care nu se potrivesc cu dimensiunea standard pot fi adaptate cu ajutorul panourilor
nemodulare din gips carton, conform instructiunilor Proiectantului.

Marcarea trebuie facuta astfel incat panourile pentru margine sa nu fie mai mici de jumatate din placa
standard. Corpurile de iluminat integrate in salile de clasa trebuie asezate conform asezarii mobilei (de exemplu
luarea in considerare a numarului de randuri de banci).

Sisternul de tavane false se va monta astfel incat sa nu se compromita integritatea placilor.

Gaurile vor fi perforate sau taiate in tavanele false pentru a permite corpurilor de iluminat sa fie fixate in
placile de tavan, inclusiv pentru a permite introducerea tuturor suporturilor aditionale pentru corpurile de
iluminat. Coordonarea necesara trebuie asigurata pentru toti ceilalti Contractori asociati.

Inainte de inceperea lucrarilor, trebuie verificate toate dimensiunile la locul de montare.

Proiectul pentru tavane trebuie sa cuprinda toate tolerantele si diferentele specifice dintre dimensiunile de
la locul de montare si cele din proiect.

6.4.2.  Sisteme de tavane metalice liniare

Montarea structurilor metalice pentru suspendare:

- Profilele principale portante sunt montate si fixate folosind cleme galvanizate de suspendare si tije de
suspendare fixate de placa existenta de deasupra. Capetele profilelor principale portante sunt legate de profilele
perimetrale in forma de C.

Montarea panourilor liniare si a profilelor din plastic pentru imbinare:

- Panourile liniare se prind pe profilurile principale portante. Capetele taiate se aseaza pe profilele
perimetrale in forma de C;

- In cazul imbinarilor mari: profilele din plastic pentru imbinare se prind pe partea superioara a rosturilor,
in timp ce se inainteaza cu montarea panourilor liniare;

Executarea instalatiilor:

- De alte specalitati, vezi tavane cu sisteme suport modulare.

6.4.3.  Cerinte specifice pentru lucrarile metalice la tavane

Grosimile extrudarilor si materialelor, dimensiunile panourilor, profilele suport etc. trebuie mentinute, nu
trebuie modificate pentru a obtine cerintele proiectului.

Toate materialele si componentele trebuie sa fie rezistente si sa satisfaca standardele minime stabilite in
aceste Caiete de Sarcini, si Standardele Romanesti importante pentru Constructii etc. Pentru ca mateniale sau
elementele sa aiba aceeasi calitate trebuie obtinuta de la acelasi Furnizor sau Producator, daca nu este astfel
specificat.

Otelul trebuie adecvat protejat imbotriva coroziunii.

Toate sistemele suport trebuie sa aiba grosimea si rezistenta adecvata pentru a fi in concordanta cu
cerintele structurale, si pentru a elimina riscul de deformare la suprafetele finisate.

Lucrarile trebuie protejate pana se face receptia lor, incluzand golurile de vizitare, inainte, in timpul si
dupa darea in exploatare si pana la inspectia finala pentru a evita deteriorarea elementelor finisate.

6.5. CONTROLUL CALITATIl, ABATERI ADMISIBILE

6.5.1. Verificarea inainte de inceperea lucrarilor

Inainte de executarea lucrarilor pentru tavane false, tavanele trebuie mai intai marcate cu nivela cu
fascicul laser. Calitatea placilor de tavan si a sectiunilor metalice trebuie verificata vizual si aprobata de
Dirigintele lucrarii.

Trebuie verificate urmatoarele:
- Daca marcarea este facuta conform proiectului;
- Daca faza anterioara este finisata (exista procesul verbal de receptie pentru lucrarile antericare?); toate
lucrarile de tevi si conducte si cablare de sub tavan trebuie terminate inainte de asezarea carligelor si a structurii
suport pentru tavan.
- Daca materialele componente, placile, profilele etc. sunt in concordanta cu cerintele specifice (exista
certificate de calitate, declaratii de conformitate, aprobari tehnice?);
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- Daca materialele au fost depozitate corect;
- Daca procedura tehnica de executare a lucrarilor pentru tavane false exista in documentatia prezentata de

‘Contractor; e E—
- Tavanele false trebuie sa reziste la variate incarcaturi determinate de alte fiting-uri care sunt fixate, care trec

prin tavane sau conectate la tavane. Se

permite consolidarea si fixarea conform cerintelor pentra sustinerea urmatoarelor elemente care interactioneaza
cu tavanul fals:

- amortizoare de zgomot si alte dispozitive mecanice si ¢lectrice.

- fiting-uri generale: toate fiting-urile generale trebuie sa aiba inclus cadrul suport necesar.

- Greutatea proprie a tavanelor suspendate trebuie ajustata local, fara a cauza deviari sau miscari ale
sistemului suportului sau ale elementelelor care interactioneaza. Greutatile moarte care deriva de la accesoriile
permanente sau dispozitivele atasate la sau prin tavanele false trebuie ajustate local, fara a determina deviatii sau
miscari.

- Tavanele false trebuie sa ramana rigide, sa nu se deplaseze si sa nu se deformeze permanent din cauza
functionarii in regim normal. Tavanele false vor fi rezistente in toate conditiile (inclusiv seismice si de incendiu).
- Trebuie luate in considerare cerintele structurale privind accesoriile si fiting- urile pentru a fi fixate in
tavanele false. Trebuie incorporate elemente de prindere si suporturi adecvate pentru a fi folosite cu structura de
care sunt fixate.

- Planurile si detaliile propuse pentru fixarea tavanelor trebuie livrate de Contractor, daca nu sunt transmise
de Investitor sau Proiectant, pentru revizuire si aprobare de catre Beneficiar.

6.5.2.  Verificarea in timpul executief lucrarilor
Trebuie verificate urmatoarele:
- Daca se respecta procedura tehnica de excutie a Contractorului;

- Daca se respecte proiectul tehnic;
- Daca inaltimea la care se monteaza tavanele este corecta si este in limitele abaterilor admisibile, in special

in ceea ce priveste imbinarile cu peretii de compartimentare sau cu alte structuri existente;

- Daca profilele pentru tavanele false sunt la acelasi nivel si fixate cu suficiente carlige;

- Tavanele false trebuie sa fie executate astfel incat sa rezisite la toate vibratiile sau la alte socuri, fortari,
presiuni si miscari care pot aparea. Aceste nu trebuie sa determine ruptura sau deteriorarea nici unui element in
special a elementelor mobile sau care se deschid. Dispozitive adecvate pentru atenuarea unor astfel de vibratii
trebuie incluse.

- Toate componenetele, elemetele de cuplare si de fixare trebuic instalate astfel incal sa se ajusteze devierile
si tolerantele, fara a fi strambate si deformate.

- Sapa, peretii in gips carton si alte lucrari umede trebuie finisate si uscate inainte de montarea panourilor
pline pentru tavanele modulare, pentru a evita deformarea datorita umezelii. Se recomanda sa se finalizeze cel
putin primul strat de vopsire a peretiilor si sa se lase sa se usuce inainte de inceperea montarii panourilor pline;

- Trebuie sa s¢ asigure ca tavanele false sunt rezistente la miscare fara sa se deterioreze permanent sa fara sa
se reduca eficacitatea indicata in Caietele de Sarcini, ca rezultat al modificarilor elementelor la umezeala,
modificari rezultate din variatii la umezeala ale acrului in interiorul si in exteriorul cladini.

- Contractorul trebuie sa se asigure ca nu sunt posibile infiltratii ale apei de ploaie si ca nu mai exista
scurgeri de la sistemele de incalzire, ventilatie, aer conditionat, pentru alimentare cu apa si pentru canalizare.

- Umezeala care rezulta de la lucrarile finale de vopsire nu trebuie sa determine deformari ale panourilor
pline. In timpul lucrarilor de executie, Contractorul trebuie sa asigure suficienta ventilatie naturala si mecanica,
pentru a mentine umezeala in aer.

- Sistemele de tavane false trebuie sa formeze un rost complet etansat fonic la imbinarile cu elementele cu
care interactioneaza (pereti de compartimentare, pereti portanti).

- Trebuie verificat daca tavanele sunt etansate la toate marginile, in jurul corpurilor de iluminat, golurile de
vizitare si celelalte elemente pentru a minimiza transmiterea sunetului doar daca nu este specificat altfel.

- Izolarea intregului tavan trebuie facuta in concordanta stricta cu proiectul si trebuie executata conform EN

ISO 140: Partea 4 si pentru:

a) atenuare fonica de la o clasa la alta: EN 20-140: Partea 9.
b) absorbtia sunetului: EN 20-354.
c) reducerea sunetului: EN ISO 140: Partea 3

6.5.3.  Verificarea dupa finalizare lucrarilor
Trebuie verificate urmatoarele lucruri cand lucarile sunt finalizate:
- Daca tavanele false au limitele de nivel din abaterile admisibile;
- Daca s-a intomit proces verbal pentru lucarile de acoperire si pentru receptia calitatii;
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- Tavanele false trebuie sa fie rezistente la toate sarcinile statice si dinamice impuse, fara sa se deformeze
permanent sau sa se strice componentele, si trebuie sa transmita fara riscuri astfel de sarcini suportului.

= Tavanele false nu trebuie sa se deteriorze in nici un fel la stfel de sarcini deoarece este in detrimentul
oricarui element, oricarei structuri adiacente,

oricaror elemente sau dispozitive de constructie.

- Tavanele false trebuic sa impiedice transmiterea zgomotelor care rezulta din vibratii, socuri, tensiuni etc.,
utilizand materiale pentru izolatie fonica in toate zonele si deasupra tavanelor false unde este necesar.

- Tavanele false trebuie sa fie rezistente la sarcinile impuse la golurile de vizitare si la sarcinile moarte ale
acestor goluri de vizitare.

- Tavanele si goluile de vizitare vor trebui sa sustina incarcarile inpuse in momentul curatarii spatiului dintre
tavan si structura, plus greutatea echipamentelor cu care se face curatarea.

- Tavanele false trebuie executate astfel incat sa nu se produca condensari.

- Sistemul de tavane false nu trebuie sa prezinte zgomote de fond rezultate de la fiting-uri, cauzate de vibratii
interioare sau alte miscari. Zgomotul de fond provenit de la vibratiile locale ale tavanului, de la elementcle de
ajustaj, de 1a zonele cu frecare, vor fi eliminate prin verificari atente ale ansamblurilor si instalatiilor,

6.5.4.  Abateri admise
Rigiditate: deformarea maxima permisa a deschizaturii pentru profilele de suspendare, sub sarcina
impusa, nu trebuie sa fie mai mare de 400/deschizatura unde deschizatura are maxim 1.500mm (= spatiul max.

dintre carlige).

Trebuie luate in considerare toate cerintele de tolenrante pentru montarea tavanelor false pentru ca
panourile sa fie corect localizate. Toate sectiunile tavanului fals de pe profile trebuie aliniate in limitele
tolerantelor admise pentru a satisface cerintele vizuale stabilite in aceste Caiete de Sarcini.

Tavanele false trebuie montate in rand in raport cu liniile si profilele stabilite.

Imbinarile dintre panouri: latimea oricarei imbinari nu trebuie deviata de la latimea nominala cu mai
mult de: £ 1 mm sau 10% de la latimea normala. Orice variatie trebuie sa fie egal distribuita fara modificari

bruste. Dezalinierile dintre imbinari nu trebuie sa fie mai mari de 2 mm.
Variatia maxima in plan pentru cotele date, a fiecarei parti de tavan, nu trebuie sa fie mai mica de 1:1000

peste orice lungime, supuse la maxim: £+ 1.5mm.
Variatia maxima in ceea ce priveste nivelul trebuie sa fie 1:400 fata de orice lungime pentru orice

component posibil de maxim: + 4mm.
Deviatia maxima in plan sau sectiune intre oricare 2 panouri adiacente trebuie sa fie de + 0.5mm.
Golurile pentru lucrarile de interactiune trebuie sa fie la dimensiunile date: + Imm.
Deformarea profilelor in sistem nu trebuie sa depaseasca: + 1,5mm din lungimea totala.

6.6.PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

- lucrari de executie tavane false modulare, din panouri metalice liniare

7.CAIET DE SARCINI - PLACARI CU PIATRA, MOZAIC PREFABRICAT ,
PLACARI CERAMICE , PLACARI CU PANOURI DIN PLACI DECORATIVE DE

INALTA PRESIUNE ( HPL )

7.1.GENERALITATI1

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru executia lucrarilor de placare cu piatra
naturala si artificiala si pentru placarea pardoselilor cu mozaic prefabricat, cat si placarea peretilor cu placi de
ceramica si mozaic. Deasemenea sunt cuprinse placarile cu panouri din placi stratificate decorative de inalta
presiune (HPL) pe baza de rasini termorigide.

7.2.STANDARDE SINORMATIVE DE REFERINTA
Acolo unde existd contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.
STAS 233 - 80 Placi din faianta pentru placarea peretilor interiori
STAS 9110 - 78 Pietre naturale fasonate peniru constructii; Reguli de verificare a calitatii
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7.3.MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITATII, LIVRARE,
DEPOZITARE, MANIPULARE e

Materialele principale folosite pentru placarea cu piatra si mozaic, placarea pardoselilor si placari cu
faianta sunt: h
- Placi portelanate (mate) inclusiv omamentele speciale din placa;
- Placi portelanate {rezistente la acid pentru laboratoare);
- Placi ceramice smaltuite;
- piatra naturala;
- caramida aparenta ;
- adeziv sau mortar;
- ancore galvanizate sau din inox pentru placarea cu piatra,
- distantieri;
- chituri pentru rosturi;
Toate materialele trebuie sa aiba certificate de calitate, declaratie de conformitate i procesul verbal de
recepiie pe santier.
Depozitarea se face in locuri inchise, special amenajate, ferite de intemperii, adezivii se vor depozita in
incdperi cu umiditate (constantd) redusi.
In general, livrarea placajelor se face in cutii de carton (sau de lemn), care trebuie manipulate cu grija

pentru a se evita spargerea lor.

7.4. EXECUTIA LUCRARILOR, MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA

Lucrarile de placare se executa dupa montarea conductelor..

Pe timp friguros s-ar putea sa fie necesar sa se acopere lucrarile inainte si dupa placare.

Montarea tocurilor la ferestre si captuselile la usi se face dup# efectuarea placajelor astfel ca pervazurile
si captugelile sa acopere rostul dintre toc si peretele placat.

Aplicarea placilor ceramice la pereti se face numai pe suprafete uscate, pregatite dinainte, cu abatere de la
planeitate cuprinsa intre 3mm/m pe verticald si 2mm/m pe orizontald, eventualele neregularitati neputind depasi
2mm/m.

Placile de faianta se aplica pe suprafaja pregatitd numai la nivelul spritului de ciment, grundul aplicandu-
se pe spatele fiecarei placi, respectand trasarea pentru placarea facuta cu dreptarul pe orizontala / verticald si cu
nivela cu bula de aer.

Dupi montarea a 3-4 rinduri de placi se va verifica planeitatea peretelui. Dupa 5-6 ore de la montare,
placile se vor curiifa de mortar prin frecarea cu o carpd umezita.

Rostuirea se va face la un interval de 6-8 ore de la inceperea aplicarii placajului si se va executa cu chit
de rost cu burete si cu gpaclu de plastic. Dupa o ori de la rostuire se sterge suprafata placajului cu carpd umezita
cu apa.

Placarea cu piatra a peretilor in grosime mai mare de 12mm se va fixa cu ancore galvanizate sau
inoxidabile.

7.5.CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

7.5.1.  Verificarea inainte de incepere lucrarilor
- Existenta procedurii tehnice de executie pentru lucrari de placaje in documentatia contractorului;
- Existenta procesului verbal de receptie pentru stratul suport;
- Terminarea lucririlor destinate a proteja lucrarile de placaje (invelitori, plangee) sau a cdror execufie
ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (fevi pentru instalatii);
Existenta certificatelor de calitate pentru materiale;
Existenta agrementelor tehnice pentru produse si procedee noi;
Calitatea materialelor ce se vor utiliza prin examindri vizuale;

1

7.5.2.  Verificarea in timpul executiei lucrarilor
- Respectarea procedurii tehnice de executie;
- Respectarea detaliilor de montaj;
- Respectarea tipului de mortar sau de adeziv indicat in proiect;
- Respectarea planeitatii si verticalitatii placajului la montare;
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- Asigurarea unei aderente corespunzatoare intre placaj si stratul suport;

- Prelevarea de probe pentru determinarea incercarilor mortarului utilizat;

- = Grosimile si numarul straturilor componente, determinate prin sondaje, cel putin unul la 100 mp;
- Uniformitatea si continuitatea rosturilor;

7.5.3.  Verificari la sfarsitul lucrarilor
Existenta procesului verbal de receptie calitativa al lucrarilor de placaje. Nota: lucrarile de placari raman
intotdeauna vizibile si calitatea ei privind aspectul verificata dupa finalizare, chiar si dupa finalizarea intregii
lucrrai. Nu este necesar sa se intocmeasca procese verbale de acceptare a lucrarilor dupa finalizarea lucrarilor.
Se vor face aceleasi verificari in timpul executiei dar cu o frecventa de 1/5, ex. 1 m? la fiecare Sm’;
Vizual, calitatea in ansamblu a intregii lucrari pentru a depista eventuale deficiente care depasesc

abaterile admisibile,

7.5.4. Abateri admise
Placaje exterioare
a) Placaje din piatra naturala;
Denivelarea relativi a placilor la suprafetele slefuite sau lustruite:
- din roci vulcanice: 0,5mm in sens orizontal §i Imm in sens vertical;
- din marmura si piatra calcaroasa: 1 mm dar cel mult in 2 locuri pe 1mp.
Devierea rosturilor de la verticala sau orizontala la suprafetele slefuite sau lustruite:
- din roci vulcanice: pe verticala nu se admite iar pe orizontala se admite max. 1mm la o placa.
- din marmura si piatra calcaroasa: 0,05 % din lungimea totala a rostului si max. 1.5mm.
Stirbituri la muchii la suprafetele slefuite sau lustruite:
- din roci vulcanice: max. 2 stirbituri pe 1mp si o adancime de max. 0,5 mm.
- din marmura si piatra calacaroasa: max. 3 stirbituri pe 1 mp st o adancime de max. 0,5 mm.
b)  Placaje din Placi ceramice smaltuite;
Devierea de la planeitate a Placilor de formate mici (2x2, 2,5 x 2,5, 4 x 4, 5 x 5c¢m) lipite pe hartie
(devierea dintre dreptar si suprafata placajului): 2 mm.
Devierea de la verticalitate a Placilor de formate mict, lipite pe hartie (distanta dintre dreptar si suprafata
placajului): 2mm.
Deviarea rosturilor dintre Placi: 0.5mm/placa.
Stirbituri 1a muchiile Placilor: maxim 2 cracpaturi pe 1mp cu o adancime de 0,2mm.
c)  Placaje din caramida aparenta. Devierea de planeitate: 2mm. Devierea de la verticalitate: nu se admit.
Deverea rosturilor orizontale dintre caramizile aparente: 1mm/caramida. Portiuni neumplute cu mortar in
rost: nu se admit.Placaje din faianta si piatra
- Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: 2mm
- Devierea rosturilor dintre Plicile placajului: 1mm/placa.
- Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile placilor: max. una la o placa pe o suprafata de 4mmp.
- Fisuri pe suprafata placajului: nu se admit.
- Pete pe suprafata placajului: nu se admit.
- Latimea rosturilor dintre placi: perfect uniforma.
Pentru sape, placari cu mosaic in-situ, placarile ceramice si cu piatra a pardoselilor vezi capitolul Lucrari

Placari Pardoseli.

7.6.PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

- executie placaje ceramice la pereti si pardoseli

- executie placari cu piatra

- executie placan cu mosaic prefabricat

- executie placari cu placi decorative de inalta presiune (HPL)

8. CAIET DE SARCINI - LUCRARI DE ZUGRAVELI SI VOPSITORII

8.1.GENERALITATI

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile tehnice pentru lucrarile de zugraveli si vopsitorii.
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.. 8.2.STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde existd contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si
normativele enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate.

Nr. | Indicativ Titha Ordin de Inlocuieste

aprobare
C 3-1976 | Normativ pentru executarea lucririlor de zugriveli si I.G.S.C. C 3/61
vopsitorii 44/23.02.1976 C 66-70
: C 96-70
Completare cu caietul VII "Prepararea si aplicarea I.C.C.P.D.C. C124-72
pastei Gipac" 74/17.06.1977 C 143-72
Completat cu "Instructiuni tehnice pentru utilizarea L.C.CP.D.C.

35/3.11. 1989

Legenda
1.C.C.P.D.C - Institutul Central de Cercetare , Proiectare si Directivare in Constructii
1.G.S.C. - Inspectoratul General de Stat in Constructii

8.3. MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE, VERIFICAREA CALITATII, LIVRARE,
MANIPULARE, DEPOZITARE

Principalele materiale sunt:
- vopseaua lavabila pentru pereti si tavane;
- vopseaua pe baza de ulei, emailuri , lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica;
- chituri, grunduri, ipsos.

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor in vigoare.

Depozitarea materialelor pentru zugraveli se face in spatii inchise, ferite de umezeala. Materialele livrate
in bidoane de tabla sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind inchise ermetic si etans.

Depozitele trebuie sa satisfaca conditiile de securitate impotriva incendiilor, recomandandu-se ca
temperatura de depozitare sa fie cuprinsa intre 7 - 20°C.

8.4.PREGATIREA S1 EXECUTIA LUCRARILOR

8.4.1. Pregatirea suprafetelor

Suprafete gletuite si tencuite
- Suprafetele de tencuieli gletuite (var sau ipsos), trebuie s fie plane i netede, fara desprinderi si fisuri.
- Fisurile si neregularitatile din suprafetele tencuite se pot repara folosind aceea tencuiala sau glet, in functie
de tipul iregularitatilor.
- Toate fisurile si neregularitatile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se spacluiesc cu pastd de aceeasi
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosita pentru chituire: preparata in volume (2 parti ipsos la 1 parte apd)
in cantitati mici. Pentru suprafetele mai mari se prepara pasta ipsos-var, 1 parte 1 si 1 parte Ipate de var folosita In
cel mult 20 minute de la preparare.
- Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit, perefii de sus n jos, si se curdd cu perii sau
bidinele curate si uscate.
Suprafete de lemn

Inainte de inceperea lucarilor de vopsire timplériile trebuie si fie revizuite si reparate degraddrile acolo
unde este cazul, din transport sau montaj;

Vopsitorul verifica §i corecteazd suprafefele de lemn astfel ca nodurile s fie taiate, cuiele ingropate si
bine curitate.
- Umiditatea tampliriei inainte de vopsitorie sa depéseasca 15%, verificatd cu aparatul electric tip
"Hygromette” sau similar.
- Accesoriile metalice ale timpliriei care nu sunt alamite, nichelate sau Hicuite din fabricatie, vor fi grunduite
anticoroziv §i vopsite cu vopsea de ulei.
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Suprafete metalice
Suprafetele metalice nu trebuie s prezinte pete de ruging, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi etc.
Rugina se indepirteaza prin frecare cu peria de sirmi, spacluri de ofel, hirtie sticlatd sau-solufii decapante
(feruginol etc.). Petele de grisime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant gi benzina auto.
Téamplaria metalici se aduce pe santier grunduiti cu un grund anticoroziv corespunzitor vopselelor de

ulei.

8.4.2. Executia tucrarilor
Generalitati

Zugraveli si vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de executie si prevederile din
prezentul Caiet de sarcini.

Lucririle de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la temperatura aerului, in mediu ambiant, de cel
putin +5°C.; in cazul zugravelilor, regim de temperaturd ce se va {ine in tot timpul executiei lucrérilor i cel putin
5 ore pentru zugriveli si 15 zile pentru vopsitorii, dupa executarea lor.

Finisajele lucarilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceatd si nici la un interval mai
mi¢ de 2 ore de la incetarea ploii si nici pe timp de véant puternic sau arsi{a mare.

inainte de Inceperea lucririlor de zugriveli §i vopsitorii (exceptand zugraveala cu var) se va verifica daca
suprafetele suportau umiditatea de regim: 3% suprafefele tencuite si 8% suprafetele gletuite. In conditii de
umiditate a aerului de pani la 60% si temperatura +15-20°C, acestea se obtin in 30 zile de la tencuire si 15 zile de
la gletuire. Umiditatea se verificA cu aparatul "Hygromette" sau similar. Se poate verifica umiditatea si cu o
solutie feolftaleind 1%, ce se aplica cu pensula pe o suprafati mici, daci se coloreazi in violet sau roz, stratul
respectiv are umiditate mai mare de 3%.

Diferenta de temperatura intre aerul inconjurator si suprafata care se vopseste nu trebuie si fie mai mare
de 6°C, pentru evitarea condensarii vaporilor.

Contractorul nu trebuie sa foloseasca vopsele cu termen de utilizare depdsit. Se pot folosi numai pe baza
de confirmare a unui laborator de specialitate a pastririi calitatilor vopselelor in limitele standardelor 5i normelor
de fabricatie.

Zugraveala cu var

Suprafetele peretilor si plafoanele din caldirile monumente istorice, subsoluri si incaperile tehnice pot fi
zugravite cu var. Aceasta zugraveala se poate aplica folosind bidineaua sau trafaletul. Varul trebuie aplicat intr-un
numar de starturi suficient pentru a sigura un aspect alb continuu. Se pot alege alte culori cu acordul
Proiectantului si Investitorului.

Deoarece varul este caustic, zugravul trebuie sa foloseasca protectie pentru ochi si piele.

Cu un litru de var poate acoperi de la 3 la 6 mp intr-un singur strat, in functie de netezimea si porozitatea
suprafetei. Varul trebuie aplicat in strat subtire.

Varul pe suprafetele poroase se va aplica ca o pasta. Caseina se poate adauga pentru a imbunatati
aderenta zugravelii pe suprafetele mai putin poroase.

Contractorul va amesteca pasta de var inainte de folosire pentru a evita sedimentarile. Se recomanda 4
straturi de zugraveala de var pe tencuieli exterioare noi si 3 straturi la tencuieli interioare noi. Fiecare strat trebuie
lasat minim 2 zile sa se usuce.

Varul nu trebuie sa fie aplicat pet imp friguros sau cand exista risc de inchet. Varul trebuie protejat
impotriva soarelui puternic, in timp ce se usuca.

Vopsitorie cu vopsea lavabila

in acest subcapitol se cuprind specificatiile tehnice, conditiile si modul de executie a vopsitoriei cu
vopsea lavabila aplicata la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos in inciiperi cu umiditate relativa a aerului
péna la 60, la pereti si tavane.

Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizeazi In urméitoarea ordine:

- Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafetele interioare tencuite si gletuite cu glet de
ipsos;
- Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizeazi In urmatoarea ordine;

In prealabil se face verificarea gletului si rectificarea eventuald a suprafetei acestuia.

Pentru preaprarea grundului se introduce in vasul de pregatire un volum de vopsea Vinarom §i un volum
egal de apa si se omogenizeaza.

Grundul se aplicd numai manual cu bidineaua sau cu pensula lata; timpul de uscare este de minimum 2
ore la temperatura +15°C si o ord la +25°C mai mare.

Vopsitoria de Vinarom se realizeazi aplicand doua straturi de vopsea diluatd cu apd in proportie de 4:1
{volumetric); mm:cmamm se va face cu pistolul sub presiune; inainte de folosire vopseaua se strecoara prin sitd cu
900 ochiuri/cm*.
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Bidoanele i vasele cu vopsea se vor inchide etang de fiecare data cand se intrerup lucrarile. La reluarea
lucrului, vopseaua va fi bine omogenizata .

Pe parcursul executarii tucrarilor se verifica in mod special decétre investitor (dirigintele de lucrare):
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetei suport specificate mai sus;
- calitatea principalelor materiale introduse in executie, conform standardelor si normelor interne de fabricatie;
- respectarea prevederilor din proiect si dispozitiilor de santier;
- corectitudinea executiei cu respectarea specificatiilor producatorului de vopsea;
- Lucrarile executate fira respectarea celor mentionate in fiecare subcapitol si gisite necorespunzétoare se vor
reface sau remedia;

Receptia lucririlor de zugriveli si vopsitorii se va face numai dupd uscarea lor completa.
Vopsirea tamplariei din lemn si metal

Executia lucrarilor de vopsitorie se va face dupa efectuarea unor operatiuni pregatitoare dupa cum
urmeaza:
- aplicarea primului strat de vopsea se face dupa terminarea completa a zugravelilor si pardoselilor cu luarea
de masuri de protejare a acestora;
- verificarea corectitudinii montarii si functionarii tamplariei;
- verificarea suprafetelor de lemn din punct de vedere al planeitatii si umiditatii care nu trebuie sa depaseasca
15%,;
- indepartarea de pe suprafetele metalice a petelor de rugina sau grasime.

Executarea vopsitoriei pentru tamplarie:
o Inceperea lucrarilor de vopsitorie pentru tamplaria din lemn si metal se va face la o temperatura a aerului in
mediul ambiant de cel putin 15°C, regim ce se mentine pe tot parcursul executiei lucrarilor si cel putin 15 zile
dupa executarea lor.

Se recomanda ca suprafetele vopsite sa fie in pozitie orizontala.

Incaperile unde se vopseste trebuie sa fie lipsite de praf si bine aerisite, fara curenti puternici de aer.

8.5.CONTROLUL CALITATII, ABATERI ADMISE

8.5.1.  Verificari inainte de inceperea executiei

Se vor verifica urmatoarele:
- Daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta PV receptie pentru stratul suport: glet, tencuieli,
beton etc.);
- Existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii in documentele prezentate de
constructor;
- Certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele si cu
cerintele Investitorului;
- Agrementele tehnice pentru produse st procedee noi;
- PV de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori, streasini).

8.5.2. Verificari in timpul executiei lucrarilor
a) Zugraveli si vopsitorii ale peretilor si tavanelor Se vor verifica urmatoarele:
- Daca este respectata procedura tehnica de executie;
- Utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate in prescriptiile tehnice ale produselor utilizate;
- Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste, spalarii prin ploaie sau inghetarii;
- Aspectul zugravelilor,
- Corespondenta zugravelilor si vopsitoriilor care se executa cu cele din proiect;
- Aspectul zugravelilor;
- Uniformitatea zugravelilor pe intreaga suprafata (nu se admit pete , suprapuneri);
- Aderenta zugravelilor interioare si interioare la stratul suport prin frecare usoara cu palma de perete;
- Rectiliniaritatea liniatorilor de separatie se va verifica cu ochiul liber si cu un dreptar (trebuie sa fie fara
innadiri si de latime uniforma pe toata lungimea).
b) Vopsirea si lacuirea tamplariei din lemn si metal Trebuie verificate urmatoarele:
- Suprafetele vopsite cu vopsele de ulei, emailuri, lacuri trebuie sa prezinte pe toata suprafata acelasi ton de
culoare si acelasi aspect lucios sau mat, dupa cum este prevazut in proicct (nu se admit straturi stravezii, pete,
desprinderi, crapaturi sau fisuri);
- La vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor ,
bine chituite si slefuite in prealabil; se va controla ca accesoriile (silduri, drucare, cremoane, olivere) sa nu fie

patate cu vopsea,;
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- Separatiile dintre zugraveli si vopsitorii pe un acelasi perete , precum si cele dintre zugraveala peretilor si a

tavanelor terbuie sa fie distincte , fara suprapuneri si separatii.

11.5.3.Verificari la terminarea lucrarilor -
La terminarea unei faze de lucrari , verificarile se efectueaza cel putin una pentru fiecare incapere si cel

putin una la fiecare 100 mp.

Lucrarile de zugraveli , vopsitorii si tapete se pot receptiona si la Receptia la terminarea lucrarilor
obiectivului de investitie, efectuandu-se aceleasi verificari ca la punctul anterior, dar cu o frecventa de 1/5.
Lucrarile de zugraveli, vopsitorii si de decoratiuni (tapet etc.) trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai

vizibile parti ale lucrarilor executate.

8.6.PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE SPECIFICE

»  Executie zugraveli si vopsitorii

Propunerea finaciara
Ofertantul va elabora propunerea finaciara astfel incat aceasta sa fumizeze toate

informatiile solicitate ( valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie executata, inclusiv taxa
pe valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinc; valoarea pe fiecare obiect si categorie
de lucrari ce urmeaza a fie xecutata inclisiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi
evidentiata distinc) pentru realizarea lucarilor ce fac obiectul prezentei documentatii.
Propunerea financiara va contine:
- Formularul de oferta si formularele F1,F2, F3, C6,C7,C8,C9.

Nota: Avand in vedere ca unele articole din lista de cantitati nu se regasesc in Normele
Republicane, s-a atasat si un formular F3 cu retetele pe articole pentru a se putea face o
ofertare corecta. In prezentarea formularului F3 nu este necesar sa se afiseze reteta pe

articole, extrasele de materiale, manopera, utilaje si transport se vor regasi in formularele

Ce, C7,C8,C9.

Directia Urbanism si Disciplina in Constructii
Director: ing. Catalin Fodor
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
- FORMULARUL F1.- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv----
Valoarea M
ieli iect, Din care C+
..._““ “.” uMMﬂ__. Denumirea capitolelor de cheltuieli nswo_”.._"__o:_“.._ﬂqﬂu%” ¢ ' C
Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro
0 1 2 3 4 5 6
1 4 Investitia de baza
2 41 Constructii si instalatii
21 4141 Reparatii interioare sali de clasa

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL VALOARE {(inclusiv TVA) :

Cursul de referinta =

leifeuro, din data de

Intocmit,

ing. Gatalin Fodor

...mmbon generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076

Page 1 of 1



OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
FORMULARUL F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte —
Nr. cap./ Valoare, exclusiv TVA
“_». w:wanﬂﬂhmn iz Cheltuieli pe categoria de lucrari Mii lei Mii euro
o | 1 o 2 o . 3 4
| I. Lucrari de constructii si instalatii
1 1 Reparatii interioare sali de clasa
1.1 1.1 Arhitectura
1.2 1.2 Instalatii electrice
TOTAL ¢
| 1. Montaj
TOTAL I
]l lli. Procurare
2 1 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
3 2 Utitaje fara montaj si echipamente de transport
4 3 Dotari T o
TOTAL I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :

Taxa pe valoare adaugata

TOTAL VALOARE :

Cursul de referinta =

leifeuro, din data de

intocmit,
ing. Catalin Fodor
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685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul

OBIECTIVUL:
Falticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
STADIUL FiZIC 685.1.1. Arhitectura
- .-~  FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe
- Lei- categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA - SECTIUNEA FINANCIARA
Capitolul de lucrari U.M.| Cantitatea
Nr.| Simbol
0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 RPCT30A1 |Desfacerea lambriurilor, mp 278,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 |RPGB20C# |Demontare si montare radiatoare - fonta,tabla  |buc 14,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 RPCJ50A1 IReparatii la tencuieli  driscuite, pe ziddrie de |mp 1.014,00
caramida sau beton de 2,5 cm grosime, e
: material:
executate cu mortar de ciment-var marca 50-T -
nentru spril §i mortar de var-ciment marca 25-T manopera.
pentru grund si stratul vizibil, Tncdmp continuu utilaj:
transport:
4 + 20025276 |Plasa de armare din fibra de sticla mp 1.016,00
5 RPCG22A1 |Consolidarea zid&riei portante prin mp 28,00
camasuirecu plase STM d=4mm si mortar M material:
50-T manopera:
utilaj:
transport:
6 RPCM14A2 |Placaje in suprafete plane, din pléci ceramice , |mp 278,00
executate cu placi format  40x20 mm, pe material
stalpi sau perefi cu suprafete plane -
manopera:
utilaj:
S (O ‘ |transport: | .
6.1 |+2407082 |Placa gresie tip travertin 40x 20 mp 291,90
77 |RPCN15A2 |Repararea si recondifionarea glafuriior si m 236,00/
profilelor P . B w
- m:ow:m!qm“ N A, b \ . \ ;
utilaj; o B
~ transport: B
8 + Material Caltar cu plasa baumit 2.5m. buc 95,00
9 |CF10D2 Giet apiicat pe tencuieli intericare drisclite sau jmp CTyEgeo TGV
pe suprafetele elementelor din betonglet de material- 1 oot Ty T
ipsos  la pereti, stalpi i tavane PR—— ‘
utilaj: o
_ b wamspomt T
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CATEGORIA DE LUCRARI:  Arhitectura
0 1 2 3 4 6=4x5
10 [CNO1A1 \opsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKC 1 jmp 738,00
STRAT aplicate manual aplicate pe suprafete material:
interioare noi
. manopera:
T utilal— .
transport:
11 |CB14C# Schela metalica tubulara pentrulucrari-de mp 457,00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material:
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 —
ile) manopera:
utilaj:
transport:
12 |TRA02A10  ([Transportul rutier al tona 3,00
_,_..mﬂm.;m_m_onmmamqmc:.omﬁm_o_. cu autocamionul material:
pe dist.= 10 km. -
manopera:
utilaj:
transport:
total manopera ore 4.261,53
total greutate materiale tone 141,82
articole TRA 60,00
transport auto 0,00

Alte cheltuieli directe

CAS

Sanatate

Somaj

Faond de risc

Fond de garantare

Concedii si
indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit,
ing. Gatalin Fodor

a Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz. ro; E-mail; s‘_.aQon@moaﬂmmmu.a“ﬁo_. Telefon: 0236.407076
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Faiticeni
OBIECTUL: 6B85.1. Reparatii interioare sali de clasa
STADIUL FIZIC 685.1.2. Instalatii electrice
FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari-pe- R —
-Lei - categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Capitolul de lucrari U.M.|Cantitatea
Nr.| Simbol
0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 RPCXU06A [Sant in peretede caramida sau inlocuitori pina  [m 200,60
la 30cmp. pentru diverse montaje malerial:
manopera:
utilaj:
transport:
2 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, copex, montat (m 200,00
fingropat avand diametrul exterior de16 mm material:
manopera:
utilaj:
transport;
3 RPCU15A5 |Astuparea santurilor din zidarie, dupd pozarea [m 200,00
conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, material:
santul avénd sectiunea de20-30 cmp -
manopera:
utilaj:
transport:
4 EB02A2 Conducti de cupru, cu izolatie, introdusa in m 600,00
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, material:
iconducta avand sectiuneapind la 4 mmp . -
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 [+ 4826880 Conductor fy 1x 1,5 m 600,00
] EDO1A1 Intreruptor manualunipolar, constructie normala jbuc 4,00
sau impermeabil# (flans), montat ingropat material-
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 [+5619173 Intrerupator pachet bipolar  simboel buc 4,04
_ 0520 25a rotativ
_m EDOBA1 PrizAbipoiara, simpla sau dubla, constructie  [buc 3,00
m normalé sau constructie impermeabild {flans), materialk:
! cu sau farad contact de protectie (nul}, montata -
iingropat manopera: -
utilaj: o -
transport:
6.1 [+ 5536080 Priza monobloc sub tencuiala simbol buc 3,03
0706a 250 V;10a
7 |EA16CAH Doza de derivafie, pentru cabluri sau levi de  buc "5,00 T )
instalatii, moniatdin mediu normal, tip NBU-PG material: T i a
16 manopera: T ) )
utilaj: ,
transport: o B
7.1 |+7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi buc 5,00
”m:mrzu”:cc pg16 .
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CATEGORIA DE LUCRARI: Instalatii electrice

0 1 2 3 4 6=4x5
] EE12A% Corp de iluminat pentru lampi fluorescente buc 1,00
tubularepentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri material:
din material plastic -
manopera:
- utilaj,— ~ 1 nn
transport:
8.1 |+ 5102635 Corp de iluminat flucrescente cio - 40 buc 1,00
w
total manopera ore 272,32
total greutate materiale tone 0,75
articole TRA
transport auto 0,00

Alte cheltuieli directe

CAS

Sanatate

Somaj

Fond de risc

Fond de garantare

Concedii si
indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL fara TVA:

TVA:

TOTAL GENERAL:

intocmit,
ing. Catalin Fodor

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-maif: windoc@softragazin.ro; Telefon: 0236.407076
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Faiticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
STADIUL FIZIC 685.1.1. Arhitectura
S FORMULARUL F3 -LISTA cu-cantitati de lucrari pe

-Lei- categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M.|Cantitatea

Nr.| Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5

1 RPCT30A1 [Desfacerea lambriurilor, mp 278,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1 [+860121 Tamplar categoria a ll-a ora 87,94

1.2 |+60111 Tamplar categoria | ora 175,88

2 RPGB20C# |Demontare si montare radiatoare - fonta,tabla |buc 14,00 ] i
material;
manopera:
utilaj:
transport:

2.1 [+ 11741 Instalator incalzire categoria a IV-a ora 18,48

3 RPCJ50A1  [Reparatii la tencuieli  driscuite, pe zidarie de | mp 1.014,00

caramida sau beton de 2,5 cm grosime, material:
lexecutate cu mortar de ciment-var marca 50-T —
pentru sprit s mortar de var-ciment marca 25-T manopera.
pentru grund gi stratul vizibil, incdmp continuu utilaj:
transport:

3.1 |+6202818 Apa industriala pentru mortare si mc 8,11

betoane de la retea

3.2 |+2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) saci kg 5.178,50

3.3 [+2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri mc 30,42

0,0-3,0 mm

3.4 |+2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 mc 4,14

3.5 [+ 13431 Zidar categoria a lll-a ora 817,27

mm.m + 13411 Zidar categoria | ora 817,27

4 +20025276 Plasa de armare din fibra de sticla ﬂ% 1.016,00; ‘ .

5 |RPCG22A1 IConsolidarea zidariei portante prin mp 28,00, o

camasuirecu plase STM d=4mm si mortar M material:

: o0-T manopera: I
utilaj: e
transport;

5.1 |+ 6202818 Apa industriala pentru mortare si mc 8,40

: betoane de la relea

5.2 [+7308164 |Carbura calciu tehnica {carbid) stas g 11,20!

102-63

5.3 '+2100024 'Ciment | 32,5 (P 40) saci kg 1.113,00

, PRSI S . e e o

Mm.h + 5901235 Electrod sud.otel s 1125/2 e51.2r kg 11,20

i 2x350 inv.
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CATEGORIA DE LUCRARI:  Arhitectura
0 1 2 3 4 5 6=4x5
5.5 |+6202741 Energie electrica la contor pentru iucrari kwhi 140,00
de constructie-montaj
5.6 |+2200513 Nisip sortat nespalat de rau si facuri mc 5,60
0,0-3.0 mm : e o i i
5.7 t+2000107 Otel beton profil neted OB 30  stas kg 28,00
438 D = 10mm
5.8 |+ 5904512 Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas mc 14,00
2031 clasa A
5.9 |+ 2004220 Plasa sudate lat: 2,4-3 M D sirma 3-4 kg 134,40
mm OL 37-n s 438/3
5.10 |+ 2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 mc 0,36
511 |+ 11121 Fierar beton categoria a 1l-a ora 13,65
512 i+ 11141 Fierar beton categoria a IV-a ara 13,65
5.13 1+ 11111 Fierar beton categoria | ora 27,30
5.14 |+ 13421 Zidar categoria a ll-a ora 17,50
5.15 |+ 13441 Zidar categoria a IV-a ora 17,50
6 RPCM14A2 [Placzje in suprafete plane, din pldci ceramice , jmp 278,00
executate cu placi format 4020 mm, pe material-
stélpi sau pereti cu suprafete plane -
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 [+ 2407082 Placa gresie tip travertin =~ 40x 20 mp 281,80
6.2 |+6202818 Apa industriala pentru mortare si mc 723
betoane de la retea
6.3 |+6109925 Aracet DP 50 mich ni 1345-64 kg 403,10
6.4 |+2100402 Ciment Il B 32,5 (M 30) saci kg 2.880,08
6.5 [+ 2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 g 83,40
saci s 7055
6.6 [+ 2205757 Creta macinatacal 3 mimec ni 119 kg 55,60
6.7 |+2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri me 9,73
0,0-3,0 mm
5.8 |+2100713 Var pasta pentru constructii tip 2 mc 0,35
6.9 |+ 13421 Zidar categoria a If-a ora 472,60
7 RPCN15A2 [Repararea si reconditionarea glafurilor gi m 236,00
profilelor material:
manopeara: B
utilaj:
transport;
7.1 |+ 6109860 Aracet tip ep 25 (poliacetat de vinil. tip E kg 70,80
)
7.2 1+ 2100206 Ciment portland alb tip 1 756% alb pa 25 kg 118,00
saci s 7055
_,.?.w 1+ 12641 Mozaicar omﬂmmo.:m alV-a ora 141,60
7.4 +12611 gommwmmﬂnmﬁm@ozm T T T ora | a180l R
L _ [ E SN SRS I - ‘
7.5 {+2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030 c 14,16
8 + Material Coltar cu plasa baumit 2.5m. buc 95,00
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CATEGORIA DE LUCRARI:  Arhitectura
4] 1 2 3 4 6=4x5
9 CF10D2 Glet aplicat pe tencuieli intericare drigcuite sau jmp 738,00
pa suprafetele elementelor din betonglet de material:
ipsos la pereti, stalpi si tavane -
manopera:
i T utitaj: - "1 I
transport:
9.1 |+6202818 Apa industriala pentru mortare si mc 0,74
betoane de la retea
9.2 |+6109872 Aracet tip E 50 {poliacetat de vinil tip E ) kg 97,42
9.3 |+6110352 Clei de ovase cal.1 placi varsat stas kg 23,84
88-51
9.4 |+2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s kg 631,73
5451
9.5 |+7341398 Resso  (antrenor de aer pentru kg 1,25
betoane)
9.6 |+ 10711 Dulgher constructii categoria | ora 36,90
9.7 |+19921 Muncitor deservire constructii-montaj ora 7,38
categoria a ll-a
9.8 |+ 13431 Zidar categoria a lll-a ora 590,40
9.9 |+ 7301 Bab elevator mobil cu electromotor de ora 0,26
4.5 kw
10 [CNO1A1 Vopsitorii intericare cu vopsea lavabila DEKO 1 |mp 738,00
STRAT aplicate manual aplicate pe suprafete material:
intericare noi
manopera:
utilaj:
transport:
10.1 |+ 20011250 |Amorsa DEKO kg 44,28
10.2 |+ 7306661 Bumbac de sters ﬁé 36,90
0.3 |+ 20011249 |DEKC 1 STRAT kg 177,12
10.4 |+ 13321 Zugrav vopsitor categoria a ll-a ora 590,40
11 [CB14C# Schela metalica tubulara pentrulucrari de mp 457,00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material:
cu Imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 -
Zile) manopera:
utilaj:
transport:
11.1 |+ 2918677 Dulapi din fag tiviti, 6 cm grosime, me 0,18
impregnati si balotati pentru schela
11.2 |+ 10741 Dulgher constructii categoria a IV- a ora 274,20
41.3 |+ 7606 Schela metalica tubulara de exterior ora 4.570,00
: G=11-13,5t, S=640mp
12 |TRAO2A10 [Transporiuirutieral tona 3,00
; materialelor,semifabricatelor cu autocamionul ' material: T T T
pe dist.= 10 km. -
manopera:
i utilaj. | e o _
. e o L. |wensport ¢ i I
12.1 [+ 8888999 Transportul rutier al fona 3,00
materialelor,semifabricatelor cu
: autocamionul pe dist.= 10 km. ! !
total manopera e ore |  4.261,53
total greutate materiale ~ tone | 141,82
larticole TRA 60,00 |
i 0,00

transport auto
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CATEGORIA DE LUCRARS:  Arhitectura
0 1 2 | 3] a 5 6=4x5

Alte cheltuieli directe
CAS. _ ... T [
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare

Concedii si
indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit

TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit,
ing. Catalin Fodor

Ranorf generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softrnagazin.ro; Telefon: ‘cmmm. .Sw.uwm o
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
STADIUL FIZIC 685.1.2. Instalatii electrice
FORMULARUL F3-LISTA cu cantitati de lucraripe . — .
-Lei- categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Capitolul de lucrari U.M.|Cantitatea
Nr.[  Simbol
0 1 2 3 4 5 . 6=4x5
1 RPCXU0BA {Sant in peretede caramida sau inlocuitori pina  |m 200,00
la 30cmp. pentru diverse montaje material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1 |+ 19921 Muncitor deservire constructii-montaj ora 18,00
categoria a ll-a
1.2 [+13431 Zidar categoria a lll-a ora 66,00
2 EA02A1 Tub izolant, de protectie, etansg, copex, montat 'm 200,00,
ingropat avand diametrul exterior de16 mm material-
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 [+6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. kg 0,60
2.2 |+B6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 1,20
normala s 176
2.3 i+ 7306661 Bumbac de sters kg 0,20
2.4 {+4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. buc 50,00
16 mm
2.5 [|+5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru ka 0,60
constructii 3x70 OL 34 s 2111
2.6 |+7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 0,60
2.7 |+ 7319230 Doza pantzer din fonta filet special buc 30,00
tub.ipe d.16mm
2.8 |+ 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s kg 7.00
545H1
2.9 |+6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 buc 10,00
gr4g foi s1582
3710743805372 Srmamoalezincata D=2 OL32  ka , o040 o N
s 889
211 |+ 6704488 |Tub  izolat tipi.p.e{pantzer) 16 im 205,00
stas 6990
2.12 |+ 11531 Instalator electrician categoria a lll-a ora 12,00 .
2437+ 19541 |Instalator electrician categoriaa IV-a ~ pra | 10,00 S O
2.14 |+ 11551 Instalator electrician categoria a V-a ora m_oo.
w.._m + 11511 Instalator electrician categoria | T A.mm-JW}I.imNmm AR B
! ;
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CATEGORIA DE LUCRARI: Instalatii electrice

0 L 2 3 4 5 6=4x5
3 |RPCU15A5 [|Astuparea sanfurilor din ziddrie, dupé pozarea m 200,00
conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, material:
sanful avand sectiunea de20-30 cmp
manopera:
1 o o utilaj: T -| —
transport:
3.1 [+2100830 Ipsos pentru constructii tip A, sacl, s kg 660,00
545/1
3.2 [+ 11511 Instalator electrician categoria | ora 78,00
4 EB02A2 Conduct3 de cupru, cu izolatie, introdusé n m 600,00
tuburi izolante sau de protectie de orice fel, material:
conducta avand sectiuneaping la 4 mmp . -
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 |+ 4826880 Conductor fy ix 1,5 m 600,00
4.2 1+5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb  marca Ip 60 kg 0,09
4.3 1+ 6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip p¢ m 4,80
10mx20mm s 3658
4.4 {+5904289 Flux (pasta decapanta)pt.lipirea kg 0,03
cositorului nid 270-61*
4.5 1+ 3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL kg 1,80
325889
4.6 {+2205719 Talc macinat kg 1,20
511124
a7 j+ 11531 Instalator electrician categoria a lll-a ora 12,00
4.8 [+11511 Instalator electrician categoria | ora 6,00
5 EDO1A1 Intreruptor manualunipolar, constructie normals jbuc 4,00
isau impermeabila (flang), montat ingropat material:
manopera;
utilaj:
transport:
5.1 |+ 12010 {Lista) Intrerupatoare manuale buc 4,04
5.2 [+5519173 Intrerupator pachet bipolar  simbol buc 4,04
0520 25a rotativ
5.3 |+ 7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice kg 0,02
culoare
5.4 |+7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi buc 4,00
izolante usor protejate -aip
5.5 |+ 2100830 lpsos pentru constructii tip A, saci, § kg 0,20
5451
5.6 |+ 11821 Instalator electrician categoria a ll-a ora 0,72
57 |+ 11531 Instalator electrician categoria a Hl-a T ora | 056] I
6 EDO8A1 Prizabipolara, simpld sau dublé, constructie buc 3,00
normala sau constructie impermeabild (flang), material |
cu sau fara contact de protectie (nul), montata o e e e e T
ingropat jmanopera: -
utilaj: ; N
; - transport | -
6.1 [+12017 (Lista) Prize bipolare si tripolare buc 3,03
. ‘ S O U O [
6.2 }+ 5536080 Priza monobloc sub tencuiala  simbol buc 3.03
0706a 250 V;10a
6.3 +7309326 :Carpe de sters, din bumbac de crice kg 0,02
m culoare _ H i
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CATEGORIA DE LUCRARI: Instalatii electrice

0 1 2 3 4 6=4x5

6.4 i+7319280 |Doza pentru aparate pentru tuburi buc 3,00
izolante usor protejate -aip

6.5 |+2100830  |lpsos pentru constructii tip A, saci, s kg 0,15

B 5451 . . I I _
6.6 |+11521 Instalator electrician categoria a ll-a bra 0,66
6.7 |+11531 Instalator electrician categoria a lll-a pra 0,30
7 |EA16C1 Doz3 de derivaiie, pentru cabluri sau tevide  {buc 5,00

instalatii, montatain mediu normal, tip NBU-PG material:

16 manopera:
utilaj:
fransport:

7.1 |+ 12020 (Lista) Doza antiexpl.,de ramif. de buc 5,00
deriv. fiting.pty,pt.cabl.si teava inst.
7.2 |+ 5836777 Surub cu cap inecat crestat 1 3 buc 10,00

x 40f1s 1452

7.3 |+ 6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75 buc 10,00

7.4 1+7318987 Doza de derivatie pentru cabiuri sau tevi buc 5,00
inst.tip:nbu pg16

7.5 i+ 11521 Instalator electrician categoria a ll-a ora 0,60

7.6 +11531 Instalator electrician categoria a lll-a ora 0,60

8 EE12A% Corp de iluminat pentru lampi fluorescente buc 1,00
tubularepentru 1 sau 2 lampi, montat pe dibluri material:

din material plastic -
manopera:
utilaj:
transport:

B.1 [+ 12848 (Lista) Lampa, corpuri de iluminat si DX 1,00

Accesoriu

B.2 |+5102635 Corp de iluminat flucrescente cio - 40 buc 1,00

Lid

8.3 |+7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm buc 0.06
8.4 (+7819201 Material marunt %o 1,00
B.5 |+ 320556 Electrician categoria a V-a ora 088
8.6 |+7609 Masina de gaurit slectrica ora 0,10
rotopercutanta  d=35mm

total manopera ] _|ore 272,32

total greutate materiale tone 0,75

articole TRA ] .

transport auto N L
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CATEGORIA DE LUCRARI: Instalatii electrice
0 1 2 [3] 4 5 6=4x5

Alte cheltuieli directe
. CAS I e
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare

Concedii si
indemnizatii

Total Cheltuieli Directe:

Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:

TOTAL GENERAL:

Intocmit,
ing. Catalin Fodor

I Raport general cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www. deviz.ro;: E-mail- windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076 t
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
FORMULARUL C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul | Pretul unitar Valoarea Greutat
Nr. |Denumirea resursei materiale | U.M.| cuprins in |{exclusiv TVA} | (exclusiv TVA) Furnizorul [ea-ton
oferta Lei Lei e-
0 1 2 3 4 5=3x4 ] 7
1|6110510  Adeziv pfr lipit p.v.c. kg 0,60 0,00
5|5904782  Aliaj de lipit staniu-plumb [kg 0,09 0,00
marca lp 60

3(20011250 Amorsa DEKO kg 44,28 0,04

4|6202818 Apa industriala pentru |mc 24,48 24,48
mortare si betoane de la retea

5|6108925  Aracet DP 50 mich ni kg 403,10 0,42
1345-64

6|6109872  Aracettip E 50 kg 97,42 0,10
(poliacetat de vinil tip E )

716109860 Aracet tip ep 25 kg 70,80 0,07
(poliacetat de vinil. tip E )

8|6621533 Banda izolatoare din m 4,80 0,00
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658

9!6200573 Benzina auto neetilata tip|l 1,20 0,00
co/r 75 normala s 176

10/ 7306661 Bumbac de sters kg 36,90 0,04

11|7306661 Bumbac de sters kg 0,20 0,00

12| 7344829 Burghiu cu cap widia d10 |buc 0,06 0,00

mm
13/7308164 Carbura calciu tehnica kg 11,20 0,01
(carbid) stas 102-63

14|7309326 Carpe de sters, din kg 0,04 0,00

bumbac de orice culoare

15/2100024 Ciment | 32,5 (P 40) saci jkg 1.113,00 1,12

1612100402 Ciment 1 B 32,5{(M 30) (kg 8.058,58 8,14

saci

17[2100206 Ciment portland alb tip 1 kg 201,40 0,20

75%abpa 25saci s 7055
1816110352 Cleide oase cal.1 placi  |kg 23,84 0,03
varsat stas 88-51

1950000057 Coltar pvc cu plasa buc 95,00 0.00

2.5m.

20i4826880 Conductor fy m 600,00 0,02

ix 1,5 s 6865
21°5102635 Corp de iluminat bue T TTTTTTie0 T T T T 0,00
fluorescente cio - 40 w L m

2214117813 Cot pantzer fonta filet buc | ;..-.,lwm..@ow A . ..m.mn_

pentru tub ipe dn. 16 mm _

232205757  Crela macinata cal 3 kg 55,60 0,06

mimc ni 119 . _
5415886942 Cuie clcapconictipA |kg | 060 h o ) 0,00
pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111
256719251  Diblu PVC marimea1  jbuc 10,00 ) 0,00
nii-1030-75

2617317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 060 0,00

27 7318987 Doza de derivatie pantru "buc 5,00 0,00

cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16 i
!
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
28|7319230 Doza pantzer din fonta  |buc 30,00 0,02
filet special tub.ipe d.16mm
20(7319280 Doza pentru aparate buc 7,00 0,00
pentru tuburi izolante usor L
...... protejate -aip T o
30|2918677 Dulapi din fag tiviti, 6 cm jmc 0,15 0,15
grosime, impregnati si balotati pentru B
schela
3115901235 Electrod sud.otel s kg 11,20 0,01
1125/2 €51.2r  2x350 inv.
32/6202741  Energie electrica la kwh 140,00 0,00
contor pentru lucrari de
constructie-montaj
3315904298 Flux (pasta kg 0,03 0,00
decapanta)pt.lipirea cositorului nid
270-61*
345519173  Intrerupator pachet buc 4,04 0,00
bipolar  simbol 0520 25a rotativ
35(2100830 Ipsos pentru constructii  |kg 631,73 0,64
tip A, saci, s 545/1
36/2100830  Ipsos pentru constructii  |kg 667,35 0,67
tip A, saci, s 545/1
37|7819201 Matenal marunt %
3812101171 Mortar de zidarie M50 [mc 14,16 34,27
s1030
3912200513 Nisip sortat nespalatde {mc 45,75 61,76
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
40|2000107 Otel beton profil neted kg 28,00 0,03
OB 30  stas 438 D = 10mm
41|5904512 Oxigen tehnic gazos mc 14,00 0,17
imbuteliat stas 2031 clasa A
42(6001965 Pinza pentru buc 10,00 0,00
slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi
51582
43|2407082 Placa cesarom netede [mp 291,90 2,87
gri1 40x20 ¢ 1 lipit
44]20025276 Plasa de armare din mp 1.016,00 0,10
fibra de sticla
452004220 Plasa sudate lat: 2,4-3 M (kg 134,40 013
D sirma 3-4 mm OL 37-n s 438/3
4615536080 Priza monobloc sub buc 3.03 0,00
tencuiala simbol 0706a 250 V;10a
477341398 Resso  (antrenorde |kg 1,25 0,00
aer pentrtt  betoane}
48|3805279 Sarma moeale zincata D =ikg 1,80 0,00
! 0,8 mm, OL 32 5 889 , o !
i 493805372 Sirma moale zincata D kg 0,40 0,00
=2 OL32 s889
£015836777 Surub cu cap inecal buc 10,00 0,00
crestat | 3 x 40f1s1452 o
‘512205719  Talc macinat kg 0,00
s 11124 o
{ "52|6704488 Tub  izolal tip m | 7 20500 0,02
m i.p.e.(pantzer) 16 stas 6990 .
© 532100713  Var pasta pentru me 4,85 6,79
m constructii tip 2 I
| 54 20011249 Vopsea lavabila kg 177,12 B 0,18
m
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 | 1 2 | 3 4 5=3x4 6 7
Lei 142,57
TOTAL
EURO
 Intocmit,
ing. Gatalin Fodor
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
FORMULARUL C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Consumul cul Tariful mediu - Lei|Valoarea (exclusiv
crt.| Denumirea meseriei manopera-(of — ~ fora- T TVA) Precentul
m/ore) - -Lei-
0 1 2 3 4=2x3 5
1 10741 Dulgher constructii 311,10
2| 320556 Electrician 0,88
3] 11121 Fierar beton 54,60
4y 11521 Instalator electrician 187,44
5t 11741 instalator incalzire 18,48
6/ 12641 Mozaicar 283,20
7 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 25,38
8{ 60121 Tamplar 263,82
9 13421 Zidar 2.798,55
10| 13321 Zugrav vopsitor 590,40
Total ore manopera: 4.533,84
TOTAL Lel
EURO
| intocmit,

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-site: www.deviz.ro; E-mail: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
| FORMULARUL C8- LISTA cuprinzand consumurile_de ore de functionare a utilajelorde |
constructii
Nr. . - B Tariful unitar | Valoarea-(exclusiv
crt.|Denumirea utilajului de constructii QOre de {exclusiv TVA)
functionare TVA)-Lei / -Lei-
0 1 2 3 4=2x3
17304 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 0,26
2 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta  d=35mm 0,10
37606 Schela metalica tubutara de exterior G= 11-13,51, 4.576,00
5=640 mp
Lei
TOTAL
EURO
‘_:So«::_
ing. Cat __A:\_umn“_o_.

Raport generat cu programul WinDoc Deviz. Web-sife: www.deviz.ro; E-mait: windoc@softmagazin.ro; Telefon: 0236.407076
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OBIECTIVUL: 685. Reparatii curente - Scolala Gimnaziala Mihail Sadoveanu -Municipiul
Falticeni
OBIECTUL: 685.1. Reparatii interioare sali de clasa
FORMULARUL C9 - LISTA cuprinzand costurile privind transporturile
Nr. Tone km orede | Tariful unitar Valoarea
crt. Tipul de transport transportate |parcursi|function} - -(exclusiv- |~ (exclusiv
are 1 TVA)-LeifTon| TVA)-Lei-
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1| TRAC2A10 Transportul rutier al 3,00 10,00 0,20
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ... 10 km.
Lei
TOTAL
EURO
Intocmit,

ing. Catalin Fodor
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